: ﬂess:blle N° 4 punti di ancoragglo E‘.ono progeﬁatx nelle estre
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LIBECCIO

Il pontile LIBECCIO & stato progettato per le installazioni dove Ig richieste di sovraccarsco e dn stabiilta sono elevate
La costruzione robusta e i bassi costi di manutenzione garantiseono un lungo periedo di servizio. Lo’ studlo ac&urato de_l design -
permette I'uso del pontile per I'ormeggio di megayacht, barche ga pesca, motovedette delle forze df?l erdrne alxscafs

e mini-traghetti, servizio carburanti, uso pubblico e manifestazidni, case e uffici gallegglanh etc L T R :

DimENSsIONI
LIW 01 Larghezza 3,5 m - Lunghezza 20,0 m - Dislocamento 34,5 ton

LIW 02 Larghezza 3,5 m - Lunghezza 16,0 m - Dislocamento 27

SOVRACCARICO
Il pontile garantisce 6,2 kN/m2

Boroo Lisero % o = &
Inassenza di- sovraccanco o.di 690 o1 s I,

STRUTTURA

Calcestruzzo 450 kG/mm? armato con fibre
Anima in polistirolo espanso densita 15 kG/m?
Armatura in acciaio zincato a caldo

Piano b1 CaLPESTIO
In CLS con finitura antisdrucciolo ma anche nella versione pl |
di 12 classe, scanalate per tutta la lunghezza. Il legno esptlpo & fornito da’ seghene qhe ]avorano sotto la certificazione

FSG (Forest Stewardship Council). Le doghe sono fissate‘con- bUIionerla in acciaio moss:dablle
In optional vengono offerte anche daghe in p|no nord’ eﬁropeo o matenah sintefici. 4

Accessom DI ORMEGGIO

degli accessori di ormeggio. Le guide: incassate longnudmalmente
sul pontlle per il montagglo de| flnger d1 orﬁ*leggro garant;scono

ANCORAGGI 4

I pontili potranno essere ancorati tr,a ) pah dl ancoraggio oa

SISTEM! DI GIUNZIONE
| pontili sono giuntati testa a testa t:
e bulloneria in M52, garantendo iot

nte. I'assénza dei rumori.

CANALETTE DI SERVIZI =
Canalette di servizi potranno essere fornite. su tutta la lunghezza del pontile,

resi ispezionahili attraverso copricanaletie | Jn Iegno esotico
o in alluminio anod:zzato

PONTILE LIBECCIO
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