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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TZEIFILA PER di Quantita [ — TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO]
LAVORI A MISURA
1 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 |organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e
b ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave ‘
SOMMANO... mc = 3'47355
2 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 |conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
b oneri per i previsti controlli e quantaltro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i
ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C28/35Classe di esposizione XC1-XC2 |
SOMMANO... mc | 54,38
3 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresigli |
E.03.040.010 |sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant‘altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
b rete elettrosaldata |
SOMMANO... kg | 167775
4 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni | |
E.24.010.010 |attrezzatura :
a SOMMANO..., cad 3,00
5 Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normall
E.24.010.030 | mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva. Per distanze entro i 300 m |
a SOMMANO...? cad 170,00
6 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 127 mm, |
E.24.020.020 |in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare
a fino a 20 m dal piano di campagna ! | 3
SOMMANO.. m 489,00 |
7 Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in appositi contenitori trasparent, chiusi
E.24.040.010 |ermeticamente Fino ad una profondita di 80 m dal piano di campagna | |
a N SOMMANO... cad | 8,00|
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARiFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
‘ RIPORTO|
8 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura
E.24.040.030 |della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita Per ogni prelievo fino a 20 m dal |
a piano di campagna
SOMMANO.... cad 254,00
9 Cassetta catalogatrice delle dimensionidi 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di coperchio Cassetta catalogatrice
E.24.060.010 SOMMANO... cad 124,00
a
10 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
P.01.010.030 |inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore|
a a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e
posta in opera, compresi ogni altro onere e magisteroper dare il lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/
m? Moduli di altezza paria 2,00 m
SOMMANO... mq 92,00
1 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm |
R.02.020.050 SOMMANO... mc 54,38!
d ‘
12 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per Immissione | |
U.04.020.020 |di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per I'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto '
e con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm |
SOMMANO..., cad 1,00
13 Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I''mmissione
U.04.020.030 |di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi agni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il
g rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm :
SOMMANO.... cad 1,00
14 Preparazione (setacciatura, pesatura, omogeneizzazione, ecc.) di campioni di sedimento o terreno da sottoporre a successive analisi |
Z.PA.003 di inquinanti - per ogni preparazione indipendentemente dal numero di elementi da ricercare. Le procedure, indicate nella relazione
specialistica, dovranno essere scelte fra i protocolli nazionali/internazionali (EPA, ISO, UNI, APTA/IRSA/CNR, ASTM), e secondo
quanto indicato nel D.M. 07/11/2008
(Derivato dalla voce NP 012 - Dragaggio Urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli)
SOMMANO.... cad 530,00/
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|
IL CONCORRENTE

3 7
R 7Tt o



pag.4

Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARiFFA. PER di Quantita — TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
15 Determinazione di inquinanti inorganici su campioni di sedimenti, particellato o terreno, ai fini della classificazione di qualita, utilizzando
Z.PA.004 metodo normalizzato EPA 6010C/00, EPA 7062/34 per As, EPA 7471-B/98 per Hg, e comunque concordato con gli Enti di controllo,
pubblicato da ente normativo nazionale o internazionale - per ogni determinazione di ciascun parametro - secondo le liste indicate
nella relazione specialistica e le short list di Napoli orientale.
(Derivato dalla voce NP 014 - Dragaggio Urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli) |
SOMMANO.... cad 3'549,00|
16 Determinazione su sedimenti, particellato, acque e terreni di composti organici - per ogni determinazione di ciascuna tipologia di
Z.PA.005 composti organici, secondo quanto indicato nella relazione specialistica: ldrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), Fenoli, PCB, ‘
Clorobenzeni, Idrocarburi leggeri e pesanti, BTEX, MTBE, Alifatici clorurati non cancerogeni, Alifatici clorurati cancerogeni : metodidi | ’
analisi EPA 8270C, EPPA8082A, EPA 5030C 2003, EPA 8260C 2006, EPA 2608/96, EPA 8215/36, EPA 8260, ICRAM ‘
(Derivato dalla voce NP 015 - Dragaggio Urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli) |
SOMMANO.... cad 4'551,00;
17 Conservazione di campioni di sedimento, terreno e acque in appositi contenitori € mantenuti refrigerati ad almeno 18°C - a campione |
Z.PA.006 per anno o frazione di anno
(Derivato dalla voce NP 016 - Dragaggio Urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli) |
SOMMANO...| cad 1°236,00
18 Determinazione del Carbonio Organico Totale (TOC) e dei solidi sospesi (TSS) su sedimento, terreni e acque, ai fini della classmca- |
Z.PA.006.1 |zione prevista dal D.L.G.S. 152/06, utilizzando il metodo ICRAM "Metodologie analitiche di riferimento”, 2001.
(Derivato dalla voce NP 020 - Dragaggio Urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli)
SOMMANO.... cad 654,00
19 Determinazione su sedimenti o terreni di uno dei seguenti parametri:
Z.PA007 - Residuo a 105°
- Residuo a 600°
utilizzando metodologia gravimetrica differenziale a peso costante ‘
SOMMANO.... cad 265,00
20 iDetenninazione in laboratorio sui campioni di sedimento di granulometria e peso specifico | |
Z.PA.008 SOMMANO...| cad 265,00
21 Determinazione su sedimenti o terreni d| uno de| seguenti parametri: \
Z.PA.009 -pH .
A RIPOR T ARE
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T LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TXEF; 7 PER di | Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
LSS e |
- potenziale redox
SOMMANO...| cad 530,00
22 Determinazione su sedimenti dei fondali di Cr VI, nei campioni con concentrazioni di Cr e Zn > 1000 mg/kg s.s.; indicativamente sul \
Z.PAO10 10% dei campioni (metodica EPA 3060A 1996, EPA 7196A 1992) |
(Derivato dalla voce NP 114 - Dragaggio Urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli) ‘w
SOMMANO.... cad 14,00}
23 Monitoraggio della torbidita generatadalle draghe e allinterno delle colmate; profili verticali con sonda multiparametrica, filtrazione
ZPAO11 campioni acque per analisi particellato, dellavelocita e direzione della corrente, mediante imbarcazione contenente idonea
strumentazione come indicato nella Relazione specialistica
(Derivato dalla voce NP 116 - Dragaggio Urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli)
SOMMANO... gg 23,00
24 Prelievo delle acque in aree di dragaggio e di sfioro della colmata, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica
ZPA012 (Derivato dalla voce NP 117 - Dragaggio Urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli) i
SOMMANO.... cad 382,00
25 Determinazione di metalli su campioni di acqua previsti da monitoraggio e da Tab3 All5 del Dgls 152/06 con metadica US EPA 6020A | ‘
Z.PA.013 R.1/98, o equivalente: ;
(Derivato dalla voce NP 118 - Dragaggio Urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli) ]
SOMMANO...| cad 5'360,00|
i |
26 Determinazione di parametri chimico fisici su campioni di acqua prevista dal Dgls 152/06 (pH, temperatura, colore, adore):
Z.PA.014 SOMMANO.... cad 18,00
27 Determinazione di cianuri totali su campioni di acqua prevista da Tab 3 All5 del Dgls 152/06 (con metodica APAT IRSA 4070 o simile): |
Z.PA.015 SOMMANO..., cad 18,00
28 Determinazione su sedimento o terreni o su acque di ciascuno dei seguenti parametri : - Azoto totale Kjeldahl (Ntot) - Carbonio
Z.PA.016 Organico Totale (TOC) e fosforo, compresa la preparazione del campione i
| SOMMANO... cad 444,00
29 Determinazione di fluoruri in campioni di acque di scarico cosi come preisto da Tab. 3 All 5 Digs 152/06
- ,“|_>"v ’:{;:.’».
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Nign.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TZEiFl; 5 PER di | Quantts [F———=— ———— TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

RIPORTO

Z.PA017 SOMMANO...; cad 18,00

30 Determinazione di cloro attivo libero, solfuri, solfiti, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico su campioni di acqua ‘i

Z.PA018 e sedimento prevista dal Dgls 152/06: |
SOMMANO... cad 122,00

31 Determinazione di grassi e oli animali e vegetali su campioni di acqua prevista dal Dgls 152/06: w

ZPA019 SOMMANO... cad 18,00

32 Determinazione di Escherichia coli su campioni di acqua prevista dal Tab.3 All. 5 Dgls 152/06 |

Z.PA020 SOMMANO.... cad 18,00

33 Test di tossicita mediante impiego di batteria di saggi biologici costituita da almeno due delle specie di seguito elencate per i sedimenti

Z.PA.021 come indicato nella relazione specialistica e per gli scarichi nella Tab. 3 All.5 Digs 152/06
SOMMANO... cad 46,00/

34 Analisi microbiologica nel sedimento (Streptococchi fecali, Salmonella, Spore di clostridi solfitoriduttori, E. Coli):

Z.PA022 SOMMANO..., cad 14,00

35 Preparazione di campioni di sedimento o terreno per l'ottenimento dell'eluato dal test di cessione da eseguirsi secondo norma ’

Z.PA022.1 |UNI10802
SOMMANO.... cad 112,00

36 Esecuzione sugli eluati preparati come da art. 27 delle seguenti determinazioni da eseguirsi secondo quanto previsto dalla norma

Z.PA022.2 |UNI10802: -Antimono - Bario - Rame - Zinco - Berillio - Cobalto - Nichel - Vanadio - Arsenico - Cadmio - Cromo totale - Piombo -

Selenio - Mercurio - molibdeno, DOC, pH ‘

SOMMANO.... cad 112,00/

37 | Determinazione del contenuto di Amianto (fibre libere) nei sedimenti

ZPAO23 | SOMMANO..., cad 21,00

38 Noleggio pontone per escuzione di sondaggi a mare, compreso operatore e consumi

Z.PA.024 (Derivato dalla voce NP 115 - Dragaggio Urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli)

e .3 e — e | — .
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LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
PER di | Quantta [ = s e o] TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre | in lettere

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO|

47,00

SOMMANO.... giorni |

39 Ripresa di materiale da precarica, da scavi, demolizioni e da riempimenti vari, trasporto e sistemazione nelle aree limitrofe alla
Z.PA.028.1 |colmata, compresa la compattazione in opera

SOMMANO... m* | 54,38

40 Fornitura e posa in opera, di telo impermeabile del tipo GSE HD o similare costituito da una geomembrana in polietilene ad alta densite
Z.PA.030 di spessore minimo >= 1,00 mm fornita in rotoli di larghezza non inferiore a 6.0 metri; le superfici della geomembrana dovranno
presentare entrambi lisce. La geomembrana dovra rispondere alle specifiche tecniche minime richieste dalle prescrizioni UNI 8898/6,
dalle norme Assogomma e conformita quanto indicato dal CTD nelle "Linee Guida per le discariche controllate di rifiuti solidi Urbani".
La geomembrana dovra essere prodotta con polimero base vergine di polietilene ad alta densita non rigenerato (non sono ammessi
polimeri base in LLDPE), avere un contenuto minimo di nerofumo del 2% e rispondere ai requisiti minimi indicati nel Capitolato
Speciale. La geomembrana andra posta sulla superficie superiore del cumolo e sara compresa la saldatura dei teli eseguita da
personale specializzato in possesso del patentino saldatori rilasciato dall' Istituto Italiano della Saldatura di Genova .
(Derivato dalla voce U.05.020.130.2.101 - Dragaggio Urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli) : §
SOMMANO... m* | 379,14

41 Nolo di pompa centrifuga a motore autoadescante, compresi i consumi di carburante, l'utilizzo di tubazione per il carico delle acque, la| ‘ i 1
Z.PA.040 manutenzione, la sorveglianza diurna e notturna, l'installazione e la successiva rimozione 3 | ‘
(Derivato dalla voce NPV 134 - Dragaggio Urgente di una parte dei fondali del porto di Napol i- Perizia di variante) | ' i 1

SOMMANO... gg 15,00/

42 Ripresa dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque e/o dei reflui del diaframma plastico provenienti dalle vasche di
Z.PA.049 caratterizzazione, e conferimento degli stessi a formazione di riempimenti allinterno della colmata

SOMMANO... m® | 115°000,00|

43 Attivita di rimozione subaquea e trasporto in banchina di rottami ferrosi e trovanti rinvenuti nel corso delle operazioni di prospezione. Il |
Z.PA103 prezzo compensa l'impiego di idoneo motopontone attrezzato con gru e relativo equipaggio, I'impiego di personale OTS e tecnici BCM | | |
per la corretta esposizione e rimozione dei rottami ferrosi individuati, il salpamento di eventuali trovanti che interferissero con la : |
rimozione dei rottami ed il trasporto via mare e lo scarico a terra in idonea area dei materiali rimossi. Il prezzo compensa altresi gli |
oneri relativi all'impiego di apprestamenti, attrezzature e accessori per la delimitazione e la segnalazione dello specchio acqueo di
volta in volta interessato dalle attivita, nonché quelli derivanti dalla gestione delle misure di sicurezza e salvaguardia ai sensidel D.lgs |
81/08 e di tutte le vigenti normative di sicurezza in mare. (Prezzo derivato da altro progetto di AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI:
"Bonifica superficiale da ordigni bellici inesplosi presenti sui fondali interessati dall'escavo” - NP.01)
- Per ogni giornata lavorativa

SOMMANO.... giomi | 15,00,
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A RIPORTARE

Num.Ord LAVORI E FORNITURE uni_ta PREZZO UNITARIO (euro)
TARiFFA. PER di Quantita [ S e = TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RI P 0 R T O
44 Prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati a ricevere rifiuti speciali, dei materiali * pericolosi* provenienti dagli scavi |
ZPA110.a |nel Porto di Napoli classificati con il codice CER 170505 (P) "fanghi di dragaggio contenenti sostante pericolose, compresi gli oneri di
conferimento. !
SOMMANO... ton 7°200,00/
45 Prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati a ricevere rifiuti speciali, dei materiali "non pericolosi* provenienti dagli |
ZPA.110.b  |scavi nel Porto di Napoli classificati con codice CER 170506 (P) "fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17055, compresi |
gli oneri di conferimento.
SOMMANO... ton 31591
46 Nolo di motopontone con gru da 100 tonnellate con sbraccio da 30 metri munito di documentazione RINA, di certificati di idoneita e di
Z.PA113 omologazione.
SOMMANO.... giorni 20,00
47 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
ZPA114 spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilimente accessibili, compresi l'onere per
ponteggi, tagli (anche subaquei), carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza fino a
200 m Di elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari : i
SOMMANO... kg | 232'558,99
48 IRecupero dimetalli (incluse le loro leghe) ed in particolare di rifiuti metallici non contaminati da sostanze pericolose proveniente da
Z.PA115 demolizione di fabbricati o di qualsiasitipo di struttura edilizia e/o proveniente da rimozione del praticabile di banchina e posto a
disposizione dellAmministrazione per la successiva vendita. j
SIDETRAGGONO... kg  -232'558,99|
49 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY
ZPA116  |sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti; |
- la sostituzione in caso di eventuali perdite efo danneggiamenti,;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SOMMANO... m 84,00

IL CONCORRENTE



N O LAVORI E FORNITURE uni.té N PREZZO UNITARIO (euro)
TARiFFA. PER di Quantita | = = 7 ——— TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
50 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY
ZPAAT sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,;
|- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro
|- PER OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE
‘ SOMMANO... m 84,00
51 |Esecuzione di indagini ambientali con prelievo di campioni medi di sedimenti da caratterizzare come rifiuti (caratterizzazione di
ZPA118 omologa e test per invio a discarica come da DM27/972010 o verifica al riutilizzo). Il prezzo comprende e compensa:
-n° 6 analisi di caratterizzazione come rifiuti dei campioni di sedimenti potenzialmente pericolosi come da PERT 6006/6007;
-n° 2 analisi di caratterizzazione dei terreni di scavo verifica del lora riutilizzo per rilevati previsti a progetto o come rifiuti come da
PERT 6018 ;
ed ogni altro onere e costo necessario per dare il lavoro finito. |
(derivato da progetto approvato Fognatura 2" stralcio anno 2011 - art. NP 086) |
SOMMANO.... a corpo | 1,00/ j
52 Esecuzione di indagini ambientali con prelievo di campioni medi di materiali provenienti da demolizioni e/fo altro materiale da |
ZPA119 caratterizzare come rifiuto (caratterizzazione di omologa e test per invio a discarica come da DM27/972010 o verifica al recupero). Il ‘
prezzo comprende e compensa: |
-n°3 analisi di caratterizzazione come rifiuti dei campioni di materiali da demolizioni come da PERT 6018;
ed ogni altro onere e costo necessario per dare il lavoro finito. ;
(derivato da progetto approvato Fognatura 2* stralcio anno 2011 - art. NP 086) | |
SOMMANO...| acorpo | 1,00/
Parziale LAVORI A MISURA euro|
A RIPORTARE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
Tx:iFé & PER di | Quantita [~ ——— - ==  TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO!
LAVORIA CORPO
53 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono
C.01.090.020 |esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere | |
£ e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro nominale 1"1/2
SOMMANO... m | 525
54 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono
€.01.090.020 |esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere |
.h e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro nominale 2"1/2 ‘
SOMMANO... m 63,00/
55 iTubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono
€.01.090.020 |esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere |
J e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro nominale 3"
SOMMANO... m 472,50
56 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, forita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sona
C.01.090.020 {esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta e ognialtro onere ‘
J e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro nominale 4" ‘ 3
SOMMANO... m 252,00,
57 Valvola clapet in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori.
C.04.010.080 | Compresi le fasi di trasporto, scarico a pié d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
c guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN65
| SOMMANO... cad 6,00
I 58 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
E.01.010.010 |fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
a secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nellambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nanché ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) }
SOMMANO... mc 172,50
59 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezZi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
— £ T I | . N | E— — e
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita F‘REZZO UNITARIO (euro)
Tx‘l:IFFr A‘ PER di Quantita [ S —————— = TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
R IPOR T O
E.01.015.010 |trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolanzzazmne delle pareh secondo proflll di
a |progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o 'accantonamento in appositi siti indicati
|dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il
{lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO... mc 3'399,95
60 %Rinlerro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 |organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e
a ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO.... mc 3'530,72
61 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 |organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali
b ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave i
SOMMANO... mc 6'675,31
62 | Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegare nei tratti attraversanti cavita, falda d'acqua, fratture, ecc., con ogni
E.02.040.010 |accorgimento e magistero atto ed evitare deformazioni del palo Lamierino in ferro
a SOMMANO... kg 1°207,68
63 |Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,
E.03.010.010 | Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso ['uso della pompa e del vibratare, nonché gli sfridi e gli oneri per i
a :prewsh controlli e quantaltro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di
\resistenza C12/15
| SOMMANO... m? 324,71
64 |Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformita al DM 14/09/2005 e
E.03.010.010 |secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso 'uso di pompa, del vibratore e |
G |quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura,
|con resistenza caratteristica: Rck 15 |
SOMMANO... m® 1,57
65 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 |conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
a oneri per i previsti controlli e quant‘altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i
ferri di armatura. Per strutture di fondazwne,e mterrateClasse di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2
A RIP O R T A R E
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Num,Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TKEiFF’ i PER di | Quantta fp——————————————————————|  T0TALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
SOMMANO... mc 29,68
66 |Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 | conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, noncheé gli sfridi e gli
b oneri per i previsti controlli e quantaltro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i
| ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C28/35Classe di esposizione XC1-XC2 |
SOMMANO... mc 54,38
67 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32mm, in
E.03.010.050 |conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso ['uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
a oneri per i previsti controlli e quant‘altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i
ferri di ammatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XS1 j
SOMMANO... mc 474,64
68 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, noncheé la pulitura del materiale per il
a reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture
di fondazione
SOMMANO... mgq 160,35
69 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
b /reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture
{in elevazione ‘
‘ SOMMANO... mq 724,45
70 {Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli i
E.03.040.010 |sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant‘altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
a {barre
SOMMANO... kg 35'889,90|
4l |Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 |sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro necessario per dare 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
b |rete elettrosaldata
SOMMANO... kg 1'754,55
A RIPORTARE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T:'};‘I‘FF : PER di | Quantita [ —— = e =|  TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
72 {Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a
E.07.020.020 | parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore
b 110 cm
| SOMMANO... mgq 12,00
73 |Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serielPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti,
E.19.010.010 {completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, il tiro e il
a |calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e
|magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
{verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri i
‘ SOMMANO... kg 177,32
74 |Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di
E.19.020.020 |dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a
a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere
murarig, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte In acciaio inox satinato
SOMMANO... kg 440,00
75 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengana zinco fuso |
E.19.040.030 |alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
.b regola d'arte Per strutture leggere
SOMMANO... kg 1'177,32|
76 %Approntamenlo dell'atirezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni
E.24.010.010 |attrezzatura
a SOMMANO... cad 4,00
77 |Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali
E.24.010. 030 mezm di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva. Per distanze entro i 300 m
a | SOMMANO... cad 47,00
78 |Sovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di corone diamantate Uso di corone diamantate
E.24.020.040 SOMMANO... m 16,00
A RIP O R T A R E|
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T/liglF;‘A PER dl Quan'it‘a e —_———  ———— ——— e ——— ——— = —————————— TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
3 RIPORTO
79 |Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm,
E.24.030.010 {comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare;
HE] {fino a 40 m dal piano di campagna
5 SOMMANO... m 345,50
80 |Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, installati compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto
E.24.040.090 |drenante, I'esecuzione dei tappi impermeabili in fori gia predisposti, con I'esclusione della fornitura del pozzetto protetto. Per metri di | ,
a |doppio tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna ! :
| SOMMANO... m | 379,00/ ‘
81 §Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, installati compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto
E.24.040.090 |drenante, I'esecuzione dei tappi impermeabili in fori gia predisposti, con I'esclusione della fornitura del pozzetto protetto. Per
b I'allestimento di ogni cella
SOMMANO... cad 21,00
82 {Approntamento dell'attrezzatura per 'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello
E.24.050.010 |olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, compresi il carico, lo scarico e la revisione a fine lavoro
c {Per ogni attrezzatura per prove statiche con piezocono CPTU
‘ SOMMANO... cad 3,00/
83 |Prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono (CPTU) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo
E.24.050.060 | GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, con misura automatica e continua dello sforzo di penetrazione Per ogni
a {metro lineare
‘ SOMMANO... m 440,00
84 Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica leggera con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg, altezza dicaduta
E.24.050.085 | maglio 20 cm, in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo Per ogni installazione
|a SOMMANO... cad 6,00
85 Prova penetrometrica dinamica leggera eseguita con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg, altezza di caduta maglio 20 ¢m, fino
E.24.050.095 |al limite di resistenza del terreno (rifiuto) Per ogni metro lineare con uso di rivestimento 3 ‘
b SOMMANO... m | 60,00
86 Pozzetti di protezione strumentazione Compresa a.relativa posa in opera e lucchetto di chiusura ;
A RIPORTARE '
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NumiOrd LAVORI E FORNITURE uni‘ta N PREZZO UNITARIO (euro)
TARiFFA PER di Quantita === = N — TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
E.24.060.020 | SOMMANO... cad 27,00
a
87 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.022. contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
b colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x2,5 mm? :
SOMMANQO... m 262,50
88 {Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.022. | contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
c colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x4 mm? |
SOMMANO.... m 3'543,75
89 {Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.022.| contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
d [colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
|corda rigida o flessibile. Il cavo dovra ripartare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca, la
|provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x6 mm?
‘ SOMMANO... m 3'176,25|
90 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.022. |contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
e colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca, la |
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x10 mm?
SOMMANO... m 4'147,50
91 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, ;
L.02.010.022. contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di ;
f colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, }
corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca, la |
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mm?
SOMMANO... m 623175
A RIPORTARE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE uniﬁé N PREZZO UNITARIO (euro)
TARiFFA PER di Quantita R T : —— TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
92 |Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.022. |contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
g icolore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,’
\corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca, la
|provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mm?
: SOMMANO... m 9'507,75
93 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.022.|contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
h colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x35 mm? ‘ 1
SOMMANO... m 2'231,25|
94 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.022.|contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
i colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mm?
SOMMANO... m 4°326,00
95 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.022. | contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
j colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x70 mm?
SOMMANO... m 1942,50|
196 |Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
{|L.02.010.022. | contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
k {colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
{corda rigida o flessibile. Il cavo dovra ripartare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca, la
|provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mm?
: SOMMANO... m 2'194,50
97 *Cavo in corda r|g|da di rame ricotto stagnalo nso!ato ingomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
— ; e B, - - = - SR
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b |colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,

Num.Ord LAVORI E FORNITURE uni}é N PREZZO UNITAR]O (euro)
TAR!IFFA. PER 'dl Quantita | — - — - == TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
R I P O R T O
L.02.010.022. | contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche eIettnche meccaniche e termiche di
il §colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
3' corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca, la
|provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mm?
SOMMANO... m 1'884,75
198 {Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.022. contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
m colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x150 mm?
SOMMANO... m 7°744,80|
99 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.022. | contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
n calore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
\corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca, la
|provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mm?
SOMMANO... m 3'339,00
100 {Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.022. contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
0 icolore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, ‘
|corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca, la |
|provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mm? i
‘ SOMMANO... m 194,25
101 {Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma, |
L.02.010.026. | contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
a colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, ?
\corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la 1
|provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mm?
| SOMMANO... m 252,00
102 {Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma,
1..02.010.026.  contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
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icorda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttari per sezione, la marca, la
provenlenza di prodotto la marcatura metrica pmgresswa e il marchio IMQ. Quadrlpolare Sezione 4x6 mm?

'.;,»-‘"'“' A RIPORTARE

Num.Ord LAVORI E FORNITURE uniFé PREZZO UNITARIO (euro)
TARiFFA PER di Quantitsh ————F—— Pe—————— B S TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORT O
corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stamp)ghato arilievo la de5|gna2|one il numero di conduttori per sezione, la marca, la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm? ‘
SOMMANO... m 173,25
103 {Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.026. | contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
c |colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
\corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
|provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm?
SOMMANO... m 126,00 ‘
104 {Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.026. contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
d |colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
|corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
| provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mm?
SOMMANO... m 540,75
105 ]Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.028.|contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
b [colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
{provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mm?
SOMMANO... m 26,25
{106 |Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
|L.02.010.028. | contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
Ic \colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
| ‘corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
{provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mm?
SOMMANO... m 971,25|
107 |Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.028. | contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
d |colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
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RO LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARiFFA. PER di Quantita [~ — TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
SOMMANO... m 105,00 j
1108 |Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
' L.02.010.028. contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
e |colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
icorda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
|provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mm?
SOMMANO... m 157,50
109 {Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.028. contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
f \colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico,
| \corda rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la
\provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mm?
SOMMANO... m 173,25
110 |Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in
L.02.040.060. rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagatia parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm
a ‘ SOMMANO... m 31,50
1M |Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in
L.02.040.060.  rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagatia parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
c SOMMANO... m 1'464,75
112 |Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in

1..02.040.060. | rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagatia parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm i %
i i SOMMANO... m 3995,25| ?

113 |Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa dimorsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo

L.05.010.010.|Sezione nominale 35 mm?

d SOMMANO... m 1464,75|
114 | Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria400/231 V, morsetti di regolazione + 2x2,5%. Tensione primaria24 kV

L.17.040.030. Potenza 630 kVA
i

SOMMANO... cad 1,00
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Niiin.Cid LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T/‘igiF; i PER di | Quantta [ —— TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
115 |Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento automatico,
L.19.010.040. batteria al piombo, tensione 400/231 V 5% 50 Hz. Con sistema di raffreddamento ad acqua Servizio continuo 625 kVA, servizio
0 {emergenza 685 kVA
SOMMANO... cad 1,00
116 |Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro -
M.05.010.060 resina di spessore 3 mm, fomito e posto in opera, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo emetico di
£ {carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le
|opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino; compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
Hfinito a perfetta regola d'arte Serbatoio in acciaio per 6000 | spessore 4 mm diametro 1960 mm
SOMMANO.... cad 1,00
117 |Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm
R.02.020.050 | SOMMANO.... mc 54,38
d
118 | Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita
1U.01.020.050 | esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui
l.c |sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-
! /resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanita per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
|consumo umano, con spessore del rivestimento. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondita Diametro nominale 150 mm
SOMMANO... m 240,00
119 ' Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata
{U.01.030.090 |alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformita alle norme vigenti. La tubazione dovra possedere il marchio di conformita di
|- |prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea e deve essere formata
| |per estrusione e puo essere fornita sia in barre che in rotoli. Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm
SOMMANO... m 340,00
120  Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata
{U.01.030.090 |alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformita alle norme vigenti. La tubazione dovra possedere il marchio di conformita di
] |prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea e deve essere formata
| per estrusione e pud essere fomita sia in barre che in rotoli Diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm
SOMMANO... m 495,00
A RIPORTARE
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Num.Ord. LAVORI E FORNITURE uniFé N PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita [ — T — TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
R | P O R T O
21 Saracmesca con corpo ovale in ghisa sfermdale rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di t[po ahmentare con albero
11U.01.050.010 |di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente
K] /dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a
| |pié d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant‘altro
‘occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate 0 a PN 10 o PN 16 DN150
SOMMANO... cad 4,00
122 |Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero
U.01.050.010 |di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente
.h |dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a
|pié d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
loccorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN200
SOMMANO... cad 1,00
1123 | Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
|U.02.040.015 |interna liscia di colre chiaro per facilitare I'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre
Ib {devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli
i |elementi avverra a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la
{posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 (>=
4 kN/mq) DE 250 mm
SOMMANO... m 227,00
1124 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
11U.02.040.015 | interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046, La barre
C \devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli
\elementi avverra a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la
|posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 (>=
14 kN/mq) DE 315 mm
SOMMANO... m 560,00
1125 |Rinfianco con sabbia o sabbiella, nelladeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
/{U.04.010.010 {necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
la |Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina |
SOMMANO... mc = 1°077,75
1126 | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.010 | I'mmissione di tubi, senza coperchlo 0 gnglla posto in opera compre5| ogm onere e magrstero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
’ = ‘_‘"/
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T:EFF g PER di | Quantita : s TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORT O
e inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 ;
‘ cm
SOMMANO... cad 2,00
127 %Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.010 jl‘immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per I'allaccio a tenuta con le tubazioni,
g linclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80
icm
‘ SOMMANO... cad 1,00
1128 |Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrata con impronte laterali per
|U.04.020.010 I'mmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per lallaccio a tenuta con le tubazioni,
J inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
1100x100x100 cm
SOMMANO... cad 31,00
1129 | Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione |
/U.04.020.020 | di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per I'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto
il.e {con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm »
SOMMANO... cad 11,00
1130 {Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per limmissione
1|U.04.020.030 | di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi i
19 rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm
SOMMANO... cad 11,00
1131 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e
|U.04.020.040 | magistero Chiusino 60x60 cm
|.h SOMMANO... cad 10,00
132 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata ‘
U.04.020.055 | per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero
a Dimensioni 100x100 cm }
SOMMANO... cad 32,00 1
A RIPORTARE
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Num.Ord.
TARIFFA

unita
di
misura

Quantita [ —
in cifre

PREZZO UNITARIO (euro)

in lettere

TOTALE

RIPORTO

1133 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO
{U.04.020.260 9001:2000. Costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommita corrispondente al livello del piano

|a |stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a

: {mm 20 con asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento
lincassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo
ichiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per
il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio. Coperchio di forma circolare munito di
{appendice idonea a garantime l'articolazione al telaio nel vano cemiera senza sistema di chiusura automatico realizzato mediante una
|appendice basculante, opportunamente sagomata, bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a
compressione; idonea predisposizione allaccoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale
per linserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante +sottoservizi +etc...); particolare identificativo delle dimensioni esterne del
telaio espresse in cm,; rilievi antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un chiavistello filettato con testa
triangolare antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di contrasto pili una chiave a corredo
con la punta a testa triangolare per I'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo
legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice;
la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia d Tutti i coperchied i
telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il
marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un
preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di
chiusini con appendice basculante

SOMMANO...

134 | Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
11U.05.020.010 |strati fino a raggiungere la densita prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra
c {vegetale; compresi ogni onere e magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte Con materiali, provenienti dalle cave,
\compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A24, A2-5, A3
SOMMANO...

1135 ' Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita
11U.05.020.020 {non minore del 95% del’AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di
|a \posa

SOMMANO...

11136 |Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a
/U.05.020.030 {5000 m, fornite e poste in opera con idonei macchinari, per spessori non superiori a 30 cm. La stabilizzazione dovra essere eseguita
.a |con I'apporto di ossido e idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della
|miscela ottimale secondo le norme vigenti, idonea compattazione fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di
|deformazione; compresi la stesa della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare
iltavoro finito a perfetta regola d'arte, compresa la fornitura della calce, per ogni strato di spessore di altezza 30 cm. Stabilizzazione a

S ——— = - e —_
s IRV

’

kg

mc
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T:';iF; > PER di | Quantits [ — TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
jcalce di corpo stradaleclus | |
‘ SOMMANO.... mq | 289'520,00
|
137 | Staffe di montaggio in acciaio Diametro 42 mm ‘
U.08.020.060 | SOMMANO... cad 305,00
a
138 {Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza paria
U.10.030.020 |m - 0,50 sul L. m.m. Calcestruzzo armato
b SOMMANO... mc 213,60
139 {Indagini e bonifica superficiale dai trovanti e/o rifiuti di ogni genere, prima delle operazioni di dragaggio, compresi e compensati i rilievi
ZPA025 e le indagini necessarie per individuare gli stessi quali, indagini superficiali con magnetometri e/o ispezione visiva con l'ausilio di
isubacquei, compresi tutti i mezzi di supporto necessari. Esclusi dal prezzo il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulte
|depositato in banchina e i relativi oneri. Prezzo da applicare per la superficie complessiva indicata nei disegni di progetto. Nel caso in
‘cui i lavori vengano eseguiti in stralci successivi, l'applicazione delle relative quantita in quota parte corrispondente va valutata in
rapporto alle superficie parziali soggette ad indagine e bonifica.
|(Derivato dalla voce NP 105 - Dragaggio Urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli)
| SOMMANO... m? 57°389,00
140 |Ricognizione e bonifica bellica subacquea eseguita da tecnici specializzati e con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di
ZPA026  |avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali, eseguita con almeno n. 3 passaggi e adeguata a garantire l'avvenuta bonifica fino
\ad almeno 4,00 m al di sotto del fondale esistente. La bonifica dovra eseguirsi mediante I'esplorazione su fasce di terreno della |
|larghezza dim 1,00 fino ad iteressare tutta I'area da dragare. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle atirezzature, la |
|segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorita competenti, la sorveglianza, compreso altresi l'utilizzo di mezzi marittimi, | ‘uso di
isommozzatore per indagine puntuale, I'assistenza e quantaltro occorre per eseguire I'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti
|normative. ‘
|(Derivato dalla voce NP 107 - Dragaggio Urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli)
SOMMANO... m? | 653'192,00
141 ?Ripresa dimateriale da precarica, da scavi, demolizioni e da riempimenti vari, trasporto e sistemazione nelle aree limitrofe alla
Z.PA028.1 colmata, compresa la compattazione in opera
SOMMANO... m? 27°000,00
142 %Prelievo dei sedimenti dalla betta ormeggiata in accosto a banchina e/o piarda provvisoria e versamento in colmata e/o vasca di
|ZPA029  |caratterizzazione, secondo le modalita diverse previste in progetto, compresa lincidenza per lo spianamento secondo le sagome di
|progetto e la compattazione prescritta e 3
A A RIPORTARE
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Numierd: LAVORI E FORNITURE uni.té N PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER ‘dl Quantita A === — TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
SOMMANO... 1'306
m* 736,00
143 'Fornitura e posa in opera, di telo impermeabile del tipo GSE HD o similare costituito da una geomembrana in polietilene ad alta densite
ZPA030  |dispessore minimo >= 1,00 mm fornita in rotoli di larghezza non inferiore a 6.0 metri; le superfici della geomembrana dovranno
|presentare entrambi lisce. La geomembrana dovra rispondere alle specifiche tecniche minime richieste dalle prescrizioni UNI 8898/6,
\dalle norme Assogomma e conformita quanto indicato dal CTD nelle "Linee Guida per le discariche controllate di rifiuti solidi Urbani".
|La geomembrana dovra essere prodotta con polimero base vergine di polietilene ad alta densita non rigenerato (non sono ammessi
{polimeri base in LLDPE), avere un contenuto minimo di nerofumo del 2% e rispondere ai requisiti minimi indicati nel Capitolato
|Speciale. La geomembrana andra posta sulla superficie superiore del cumolo e sara compresa la saldatura dei teli eseguita da
|personale specializzato in possesso del patentino saldatori rilasciato dall' Istituto Italiano della Saldatura di Genova .
|(Derivato dalla voce U.05.020.130.a.101 - Dragaggio Urgente di una parte dei fondali del porto di Napoli)
SOMMANO... m? 2065,39
1144 |Realizzazione di pozzo di aggottamento del diametro di 400 mm, per I'abbassamento della falda all'esterno della colmata della
1ZPA031  |darsena di Levante lato terra, della lunghezza di 23 m, come indicata negli elaborati grafici di progetto e collegamento alla rete di
{scarico. Sono compresi e compensati nel prezzo: la perforazione, il tubo forma, il tubo filtrante finestrato, I'eletropompa sommersa
{da 2" portata 5 Usec. con prevalenza 30 m della potenza di 3 KW, ogni altro onere per la dismissione, al termine dei lavori, del
{pozzo e la relativa sigillatura. Sono esclusii collegamenti elettrici, la gestione di esercizio e i consumi di energia elettrica.
SOMMANO... cad 10,00
145 |Realizzazione di pozzo di aggottamento del diametro di 400 mm, per labbassamento della falda all'interno della colmata della
1Z.PA032 darsena di Levante lato nuova banchina, della lunghezza di 24 m, come indicata negli elaborati grafici di progetto e collegamento
‘alla rete di scarico. Sono compresi e compensati nel prezzo: la perforazione, il tubo forma, il tubo filtrante finestrato, l'elettropompa
isommersa da 2" portata 5 l/sec. con prevalenza 30 m della potenza di 3 KW, i supporti provvisori per tratto di collegamento a terra,
ogni altro onere per la dismissione, al termine dei lavori, del pozzo e la relativa sigillatura. Sono esclusi i collegamenti elettrici, la
gestione di esercizio e i consumi di energia elettrica.
SOMMANO... cad 6,00/
146 Gestione di esercizio dei pozzi di aggottamento, per tutta la durata dei lavori di riempimento della darsena di Levante, comprendente i
Z.PA.033 consumi di energia elettrica, la manodopera e i noleggi necessari per la manutenzione. Per ogni pozzo e per mese o frazione di mese.
VERIFICARE ANALIS| CON CONSUMI GIORNALIERI E.E. KW/GG
SOMMANO... mese 176,00
147 |Attivita di monitoraggio giornaliero per la rilevazione dei volumi di acqua emunte e dei volumi di materiali movimentati e sversati.
1Z.PA0331 SOMMANO... gg 816,00

A RIPORTARE
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ROCEDlMENTO
2 DA,

Wi LAVORI E FORNITURE unita PREZZ0O UNITARIO (euro)
n”\ré‘ipé 5 PER di | Quantita = e ' TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre | in lettere
RIPORTO
148 {Rilievo di profilo topografico lungo i bordi dentro la Darsena, eseguito con ecoscandaglio e compresa successiva restituzione grafica
Z.PA033.2 SOMMANO... cad 36,00
149 |Assistenza specialistica in campo durante le fasi di sversamento dei materiali nella Darsena, e durante il trattamento dei materiali con
ZPA033.3 |calce e cemento, in sede per interpretazione dei dati e attualizzazione dei modelli
SOMMANO... mese 20,00
1150 {Nolo di una pompa idrovora della portata di 80 Us, prevalenza m 10 e potenza kW 13,5 completa di modulo galleggiante per pompa
|ZPA034  |sommersa e tutti gli accessori, da posizionare all'interno della darsena di Levante mediante idonea attrezzatura di movimentazione,
i \per la regolare il livello della falda secondo le indicazione della D.L.. Il prezzo comprende il collegamento alla rete di scarico, i consumi
|di energia elettrica, la manutenzione ed ogni altro onere, con la sola esclusione del paranco di sollevamento.
SOMMANO... gg 690,00
1151 |Formazione di caposaldi topografici i per il rilievo di precisione dei cedimenti e/o di assestamento dei suoli, completi miniprisma e asta
|ZPA035  |diappoggio, riempimento di stabilizzazione asta, pozzetto di protezione caposaldo in cs, coperchio removibile di chiusura dello stesso
| |ed inoltre tubo di protezione removibile del caposaldo.
SOMMANO... cad 34,00
152 Rilievi altimetrici e verifiche rispetto ad ogni caposaldo di riferimento e la restituzione grafica dei dati. Per ogni lettura su ciascun
ZPA036  caposaldo
! SOMMANO... cad 940,00
1153 | Serie diletture da eseguire periodicamente sui piezometri compreso I'approntamento dell'apparecchiatura di misurazione, il personale
ZPA037  |addetto, il trasporto andata e ritorno del personale e lo spostamento da tubo a tubo, la successiva restituzione grafica con valutazione
deI livello freatico e delle variazioni nel tempo. Per ogni rilievo
SOMMANO... cadauno;,  1°308,00
154 Fornitura di Centralina di misura portatile universale e monocanale, in grado di leggere le unita elettriche ed ingegneristiche,
ZPA037.1  temperatura compresa; Campi di misura: 0-20mA - +20mV - 1V - £10V - +10mV/V - PT100 (da -150 a +150°C) NTC (da-30a+
150°C) - da 400 a 6000Hz; temperatura di esercizio da -20°C a +60°C. Compresiva di cavo volante a 6 clips.
SOMMANO... cad 1,000
155 {Fornituta e posa in opera di paranco manuale a catena da 340 kg con catena da m 3,00, completo di carrello porta paranco fino a
ZPA039 500 kg Il prezzo comprende ognl onere per dare il paranco funzronante in opera Resta asclusa la struttura di sostegno in acciaio.
A R IP O R T A R E
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro) 1
TZEFIEA PER di | Quantta [F— S—— == ===  TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
SOMMANO.... cad 2,00
11156 'Nolo di pompa centrifuga a motore autoadescante, compresi i consumi di carburante, l'utilizzo di tubazione per il carico delle acque, la|
ZPA040  manutenzione, la sorveglianza diurna e notturna, l'installazione e la successiva rimozione
|(Derivato dalla voce NPV 134 - Dragaggio Urgente di una parte dei fondali del porto di Napol i- Perizia di variante)
SOMMANO... gg 259,50
157 |Esecuzione durante le prove penetrometriche con piezocono (CPTU) di prove di dissipazione della pressione interstiziale, della durata
Z.PA.041 'massima di 1 ora, compresa la restituzione grafica: per ogni prova:
|(Aggiornamento ISTAT da dicembre 2011 a dicembre 2012 +3,02%, voce E.24.050.070.a)
SOMMANO... cad 40,00
158 |Attrezzature installate per prova penetrometrica statica con punta elettrica o piezocono (CPTE o CPTU), effettuata con modello
ZPA042  |olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, in corrispondenza di ciascun punto di prova per distanze
entro i300 m
|(Aggiornamento ISTAT da dicembre 2011 a dicembre 2012 +3,02%, voce E.24.050.030.a)
SOMMANO... cad 20,00
11159 Fornitura ed installazione di Piezometro con infissione a corda vibrante, idoneo per essere infisso in terreni soffici tramite
1Z.PA.044 penetrometro; dotato di una punta conica (diam. est. 40 mm) di diametro maggiore della meccanica del piezometro (diam. est. 28 mm);
i Irealizzato in acciaio inox; Campo di misura 350 KPa, precisione totale <0.25% FS e sensibilita di 0.025% FS ; dotato di filtro ceramico
HAE con pori della dimensione di 0.25 pm; dotato di termistore per la misura della temperatura, completo di cavo di segnale per
|piezometro ad infissione a c.v. con 4 conduttori, armato, 22AWG, diam. est. 7,8 mm; Cavi LSZH (Low Smake Zero Halogen) conformi
|agli standard internazionali: a basso sviluppo di fumi e nessuna produzione di alogeni in caso di incendio conformi agli standard
linternazionali. Con la sola esclusione dell'utilizzo del penetrometro pagato a parte con i relativi articoli di elenco.
‘ SOMMANO... cad 6,00 ‘
160 'Trattamento delle acque provenienti dalla darsena, dai pozzi di emungimento e dai sedimenti mediante idoneo impianto di trattamento
|1ZPA045.a realizzato secondo gli elaborati di progetto ed approvato dalla Direzione Lavori, compresa la gestione dello stesso per tutto il periodo
| /di attivita (impiego di personale, revisione periodica delle apparecchiature, pezzi di ricambio, ecc.), compresi gli oneri di dismissione al
{termine dell'utilizzo dell'impianto ed al netto del valore di alienazione a favore dell'impresa. Con la sola esclusione dei reaggenti e dei
Iconsumi di enegia elettrica da pagarsi a parte con la relativa voce di elenco prezzi. ‘ ‘
‘ SOMMANO.... 1280} 3
m? 000,00
161 |Fornitura allimpianto di trattamento, dei mag§n§i<neee§sari valutati sul volume delle acque da trattare (Policloruro di alluminio,
: — — ,A.,,ﬂ,/..\\u N ——— e e e = ==
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre | in lettere

TOTALE

Z.PA.046

162
|z.PA047

163
Z.PA048

164
|2.PA.050.2

1165
Z.PA.052

|Poliettrolita anionico) e consumi di energia elettrica
SOMMANO...

|Pulizia delle vasche di stoccaggio dei sedimenti con acqua in pressione, dopo ogni svuotamento delle stesse per trasporto dei material
‘a discarica e/o a riutilizzo, compresa la verifica di dei fori di drenaggio sul fondo delle vasche peri successivo intasamento con cls.
((Derivato dalla voce NP 025 - Darsena di levante)

SOMMANO...

|Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da
'azienda certificata 1SO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita corrispondente
\al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza
'non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite
|apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento
lincassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vani cerniera a fondo
|chiuso con sistema di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverse asportabili per consentire ['utilizzo della massima luce
|netta realizzate con profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento Coperch
|di forma rettangolare muniti di asole idonee ad accogliere le chiavi di apertura e sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante
|chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante +
|sottoservizi +etc...); appendice idonea a garantire |'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilita
|del coperchio stesso; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm,; rilievi antisdrucciolo. Tutti i coperchi
\ed itelai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il
imarchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su dli un
|preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini con
{chiavistello rotante bullonato
{(Aggiornamento ISTAT da dicembre 2011 a dicembre 2012 +3,02%, voce U.04.020.280.a)

SOMMANO...

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USQ DI CEMENTO
|Sistemazione di terreni da stabilizzare a cemento anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita’ delle spalle dei manufatti,
\realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce efo cemento) con le terre da stabilizzare in sito,
icompreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantita' secche comprese trai40 e i
160 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai m* trattati
/(Voce A.2.10.a - ANAS Campania anno 2009)

SOMMANO...

|Fornitura di programma per la memorizzazione delle.profondita di scavo effettuate in base alle coordinate GPS:
Il programma é costituito da 2 parti dlstlnte un mtedaccra utente sviluppata con Siemens Wincc Flexible ed un applicativo VB

RIPORTO

m?

cad

1280
000,00

6,00/

185,00

2'624,00
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m®

736,00

Num.Ord LAVORI E FORNITURE uni.té - PREZZO UNITARIO (euro)
TARiFFA PER .dl Quantita |- — — ' = TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
"Gestione GPS" per la ricezione dall'antenna GPS delle coordinate terrestri, la conversione in metri lineari e la memorizzazione dei dati
nei vari settori.
/Il bacino di scavo viene suddiviso in settori (dimensioni 100m x 60m), viene visualizzata in tempo reale la posizione della draga. In ogni
|settore vengono memorizzate le ultime profondita di scavo rilevate tramite il profondimetro della draga (solitamente un encoder
|assoluto posto sui tamburi di salita e discesa).
' Sono compresi e compensati nel prezzo:
- PC Industriale LEC-2010P Fanless;
- Monitor touch screen 15" completo di staffa snodata di fissaggio;
- Gruppo di continuita APC per la protezione e lo spegnimento automatico di PC e Monitor;
- Ricevitore GPS a 32 canali con MTK chipset ;
- Installazione sistema rilevamento posizioni GPS, memorizzazione profondita del bacino di scavo e gestione delle concessioni di
|scavo;
- Licenza software Siemens Wincc Flexible Runtime per linterfaccia utente e scheda CB MPI per il collegamento CPU-PC;
|- Encoder assoluto Profibus Siemens per la lettura della profondita da tamburo salita/discesa;
\- CPU Siemens per interfacciare profondita e PC;
|- COLLEGAMENTO IN DESKTOP REMOTO per PC All in One Asus touch Screen 20" e Router con modulo SIM integrato da
\installare sul pc in draga.
SOMMANO... a corpo | 1,00
166 |Fornitura, trasporto e posa in opera di:
|Z.PA053 | Pompa centrifuga sommersa per sollevamento acque alle vasche, avente le seguenti caratteristiche:
|- portata I/s 60;
- prevalenza m 7,00;
|- potenza installata KW 5;
- diametro mandata DN 100;
|- peso pompa kg 107.
|Completa di tubo guida in AISI 316L, catena in AISI 316L, cavo elettrico, tubo di mandata in AISI 316L, valvola di ritegno, valvola a
[farfalla
SOMMANO... cad 2,00
1167 'Rimozione subacquea di sedimenti contaminati e non contaminati nel Porto di Napoli, fino alla profondita di m 16 sotto il Lm.m.,
1ZPA101  |effettuata con escavatore dotato di ecograppo con GPS, montato su galleggiante o qualsiasi altro mezzio idoneo, con l'ausilio di
|barriera galleggiante antitorbidita, per la realizzazione di setti divisori all'interno dei bacini di dragaggio costituiti da camere di
|galleggiamento di tipo rigido, tessuto della barriera in poliestere con altezza fino a 17m e elementi di zavorra al fondo realizzati con
|blocchetti o catene. Trasporto a mezzo betta, del materiale rimosso, fino ad accosto a banchina o piarda provvisoria. Il prezzo
|comprende anche tutti gli spostamenti della barriera nonché la manutenzione e sostituzione delle parti danneggiate, il monitoraggio
\delle strutture quando il lavoro si svolge in prossimita delle banchine e compensa ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte
|secondo le indicazioni della D.L.
SOMMANO... 1'306
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita :
in cifre in lettere

PREZZO UNITARIO (euro)

TOTALE

1168
lzPA104

169
ZPA105

1170
1z.PA106

[171
|zPat07

RIPORTO

Verniciatura di opere in acciaio eseguita con una mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50 micren, una mano intermedia di

|epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron e ultima mano a finire di epossivinilico o
|poliuretanico da realizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni ritocchi con una mano di zinco e di epossivinilico sulle superfici

saldate o abrase durante le operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron. Sono compresi e compensati tutti gli oneri ed accessori
‘necessari per dare il lavoro completo e nei colori richiesti.
|(Prezzo derivato da Prezzario Regione Veneto 2013 - voci E.30.20.00 - E.30.21.00 - E.30.20.00)

SOMMANO...

|Dreni di sabbia del diametro di mm 100, realizzati con perforazione attraverso lo stabilizzato ed il granulare per una lunghezza dim
11,50, esecuzione di fori senza asportazione di materiale mediante affondamento di tubo forma con il sistema dei pali battuti o metodi
‘equilvalenti, per una lunghezza media di m 20,00 comprensiva di m 3,00 di immorsamento nelle sabbie superiori di fondo, fornitura e
‘posa nei fori di sabbia pulita medio fina avente la granulometria prevista in progetto, formazione del tappo superiore della lunghezza di
'm 1,50 con miscela acqua-cemento, compresi 'approntamento e l'installazione delle attrezzature, i successivi posizionamenti sugli altri
\fori ed ogni altro onere

SOMMANO...

|Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
|granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi I'onere la fornitura dei materiali, le prove di
{laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, e ogni altro onere e magistero per dare il
{lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di pacchetto impermeabilizzante costituito da:
1) Geotessile nontessuto del tipo TECNODREN PP / N 500 o similare costituito da fibra di polipropilene nuovo ad alta tenacita di
|colore bianco. L'unione delle fibre deve essere ottenuta mediante termosaldatura con esclusione di colle, rispondere alle caratteristiche
lindicate in Capitolato. Tale nontessuto fungera cla protezione della geomembrana impermeabilizzante in polietilene ad alta densita,
|compresa la sovrapposizione dei teli di 20 cm per tutta la lunghezza.
12) Telo impermeabile del tipo GSE HD o similare costituito da una geomembrana in polietilene ad alta densita di spessore minimo >=
12,00 mm fomita in rotoli di larghezza non inferiore a 6.0 metri; le superfici della geomembrana dovranno presentare entrambi lisce. La
/geomembrana dovra rispondere alle specifiche tecniche minime richieste dalle prescrizioni UNI 8898/6, dalle norme Assogomma e
\conformita cuanto indicato dal CTD nelle "Linee Guida per le discariche controllate di rifiuti solidi Urbani". La gegomembrana dovra
essere prodotta con polimero base vergine di polietilene ad alta densita non rigenerato (non sono ammessi polimeri base in LLDPE),
|avere un contenuto minimo di nerofumo del 2% e rispondere ai requisiti minimi indicati nel Capitolato. La geomembrana andra posta
isulla superficie superiore del nontessuto e direttamente a contatto con essa, compresa la saldatura dei teli eseguita da personale
|specializzato.
13) Geotessile nontessuto del tipo TECNODREN PP / N 300 o similare con le stesse caratteristiche descritte al punto 1, da posizionarsi
isulla superhcxe superiore del telo lmpermeablle e a dtretto contatto con essa in modo da fungere da protezmne ditale geomembrana
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LAVORI E FORNITURE

IL CONCORRENTE

— unita - PREZZO UNITARIO (euro)
TARiFFA' PER .dl Quantita — = == = TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
(Prezzo e voci elementari derivati da “DRAGAGGIO URGENTE - PORTO DI NAPOLI - art. NP.137 )
SOMMANO... m? 7'544,00
172 Fornitura e posa in opera di cordone in gomma idroespansiva come da specifiche tecniche richiamate negli elaborati, compreso e
|ZPA111  |compensato ogni onere e accessorio necessario a dare il lavoro finito
SOMMANO... m 375,00
173 |DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY
ZPA116  |sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite efo danneggiamenti,;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SOMMANO... m 84,00
174 |DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY
ZPAA17  |sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;
- il riposizionamenti a seguito di spostament;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro
\-PER OGNIMESE IN PIU O FRAZIONE
SOMMANO... m 252,00
1175 |Fornitura e posa in opera di quadro di M.T. realizzato secondo gli schemi di progetto ed avente le seguenti caratteristiche:
|Z.PA.1100 - struttura degli scomparti realizzata in lamiera zincata con porte e pannelli frontali verniciati
|- sezionatori ed interruttori di manovra sezionatori isolati in SF6 con involucro metallico a tre posizioni (linea - aperto - terra);
- segregazione metallica tra cella linea e cella sbarre a mezzo di sezionatore con involucro metallico (connesso a terra);
|DESCRIZIONE TECNICA:
| Caratteristiche elettriche:
- tensione nominale 24 kV
|- tensione di esercizio 20 kV
- tensione di prova a 50 Hz (per un minuto) 50 kV
- tensione di tenuta ad impulso 125 kV
- frequenza 50 Hz
S A RIPORTARE
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LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
PER di Quantita | T — . TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre | in lettere

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO

- tempo di arco interno 1 sec.

Composizione:
-n. 1 unita "ARRIVO RETE" composta da: sbarre da 400 A, struttura metallica rinforzata a tenuta di arco interno, canaletta per |
|cavetteria ausiliaria, chiusura di fondo, camino di sfogo gas posteriore, attacchi per cavo, porta imbullonata, resistenza anticondensa e
\fissaggio a pavimento con tasselli;
{-n. 1 unita "GENERALE RETE" composto da: sbarre da 400 A, derivazione 400 A, illuminazione cella M.T., dispositivo presenza
Itensione lato cavi, struttura metallica rinforzata a tenuta di arco interno, canaletta per cavetteria ausiliaria, chiusura di fondo, camino di

sfogo gas posteriore, attacchi per cavo, terna di sensori di corrente e tensione, TA toroidale omeopolare, resistenza anticondensa,

|fissaggio a pavimento con tasselli, cella strumenti, sezionatori di linea isolato in SF6 a tre posizioni con comando manuale a manovra
|dipendente, sezionatore di terra distanziato; blocco porta con la posizione del sezionatore di terra corredato di contatti ausiliari
|segnalazione linea, contatti ausiliari segnalazione terra, lampada presenza tensione lato cavi, primo blocco a chiave a monte 1 chiave

libera con sez. linea chiuso, secondo blocco a chiave con 1 chiave libera con sez, terra chiuso, interruttore; interruttore in vuoto o SF6

corredato di motoriduttore carica molle, sganciatore di chiusura portata 400 A, interruttore termo-magnetico, protezione motoriduttore,

|con contatto segnalazione interruttore aperto, n. 5 contatti ausiliari aperto/chiuso, contamanovre, pulsante di apertura, pulsante di

\chiusura, sganciatore di apertura, segnalatore meccanico interruttore aperto/chiuso, segnalatore mec-canico molle chiusura cariche/

scariche, sganciatore di apertura supplementare, blocco pulsante di apertura, blocco pulsante di chiusura, contatto segnalazione molle

idi chiusura cariche, blocco a chiave in aperto; n.1 interruttore automatico bipolare; n.1 morsettiera ausiliaria e n. 1 scheda aggiuntiva di

|comunicazione mod-bus (RS485), relé di protezione conforme alla Direttiva Enel DK5600 completo di relativi trasforatori o in

\alternativa l'uso di protezione mediante bobina cli Robowsky.

{Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere derivante dalla fornitura di materiali complementari e da prestazioni di

manodopera, anche se non espressamente richiamate, ma comunque necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00

1176 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale di bassa tensione e impianto depurazione, completo di carpenteria ad armadio

Z.PA.1101  |con fattore di forma 4a per le sezioni con interruttori di tipo scatolato e 2a per le sezioni con interruttori di tipo moidulare, grado di
‘ |protezione IP31 ed equipaggiato con le apparecchiature ad attacchi pesteriori indicate negli schemi documentati negli allegati
|elaborati grafici di progetto.
|Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere derivante dalla fornitura di materiali per il cablaggio di potenza ed
lausiliario, per la formazione delle segregazioni interne realizzati in acciaio zincato, per la posa all'interno dell'edificio, per I'attestazione
|delle linee in arrivo e partenza compresa la dotazione dei terminali di blindosbarra di opportuna portata, da prestazioni cli mancdopera
|e disiglatura, da attivita di collaudo in fabbrica e finali, dalla produzione di documentazione e manualistica ed ogni fonitura e
|prestazione anche se non espressamente richiamate, ma a qualsiasi titolo concorrenti per dare il quadro allestito e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO.... a corpo 1,00

nrm Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione stazione di pompaggio, completo di carpenteria ed equipaggiato con le
|Z.PA.1102  |apparecchiature indicate negli schemi documentati negli allegati elaborati grafici di progetto.

3 {Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere derivante dalla fornitura di materiali per il cablaggio di potenza ed
{ausiliario, per la formazione delle segregazioni interne realizzati in acciaio zincato, per l'attestazione delle linee in arrivo e partenza e
\da prestazioni di manodopera e di siglatura, da attivita di collaudo in fabbrica e finali, dalla produzione di documentazione e

e ) ,h /‘
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantita eSS
in cifre in lettere

TOTALE

1178
[zPAl103

1179
ZPAJ104

1180
|Z.PA.L105

[181
|z.Pa.1106

RIPORTO

'manualistica ed ogni fonitura e prestazione anche se non espressamente richiamate, ma a qualsiasi titolo concorrenti per dare il

|quadro allestito e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione per illuminazione, completo di carpenteria ed equipaggiato con le
|apparecchiature indicate negli schemi documentati negli allegati elaborati grafici di progetto.
'Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere derivante dalla fornitura di materiali per il cablaggio di potenza ed
‘ausiliario, per la formazione delle segregazioni interne realizzati in acciaio zincato, per l'attestazione delle linee in arrivo e partenza e
\da prestazioni di manodopera e di siglatura, da attivita di collaudo in fabbrica e finali, dalla produzione di documentazione e
‘manualistica ed ogni fonitura e prestazione anche se non espressamente richiamate, ma a qualsiasi titolo concorrenti per dare il
|quadro allestito e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione per servizi cabina, completo di carpenteria ed equipaggiato con le
\apparecchiature indicate negli schemi documentati negli allegati elaborati grafici di progetto.
|Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere derivante dalla fornitura di materiali per il cablaggio di potenza ed
lausiliario, per la formazione delle segregazioni interne realizzati in acciaio zincato, per l'attestazione delle linee in arrivo e partenza e
da prestazioni di manodopera e disiglatura, da attivita di collaudo in fabbrica e finali, dalla produzione di documentazione e
manualistica ed ogni fonitura e prestazione anche se non espressamente richiamate, ma a qualsiasi titolo concorrenti per dare il
‘quadro allestito e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per UPS, completo di carpenteria ed equipaggiato con le apparecchiature indicate negli
|schemi documentati negli allegati elaborati grafici di progetto.
|Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere derivante dalla fornitura di materiali per il cablaggio di potenza ed
\ausiliario, per la formazione delle segregazioni interne realizzati in acciaio zincato, per l'attestazione delle linee in arrivo e partenza e
da prestazioni di manodopera e disiglatura, da attivita di collaudo in fabbrica e finali, dalla produzione di documentazione e
imanualistica ed ogni fonitura e prestazione anche se non espressamente richiamate, ma a qualsiasi titolo concorrenti per dare il
quadro allestito e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO...

|Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per pompe, completo di carpenteria ed equipaggiato con le apparecchiature indicate negli
|schemi documentati negli allegati elaborati grafici di progetto.
{Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere derivante dalla fornitura di materiali per il cablaggio di potenza ed
\ausiliario, per la formazione delle segregazioni interne realizzati in acciaio zincato, per l'attestazione delle linee in arrivo e partenza e
\da prestazioni di manadopera e di siglatura, da attivita di collaudo in fabbrica e finali, dalla produzione di documentazione e
'manualistica ed ogni fonitura e prestazione anchese non espressamente richiamate, ma a qualsiasi titolo concorrenti per dare il
quadro allestito e funzionante a perfetta regola darte”
- P N
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TZ‘QI'F; 5 PER di | Quantita [F=———= == - TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre | in lettere
R 1 P O R T O
SOMMANO...' a corpo 20,00
1182 Fornitura e posa in opera di allacciamento utenza monofase (piezometri) di potenza fino a 0,5 kW
|Z.PA.1.107  |Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere derivante dalla fornitura di materiali per il cablaggio di potenza ed
! ausiliario, per I'attestazione delle linee in arrivo e partenza e da prestazioni di manodopera e di siglatura anche se non espressamente
|richiamate ma a qualsiasi titolo concorrenti per dare il quadro allestito e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno 29,00
183 Fornitura e posa in opera di allacciamento utenza trifase (pompe pozzii) di potenza fino a 5 kW.
ZPA.1108  |Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere derivante dalla fornitura di materiali per il cablaggio di potenza ed
\ausiliario, per 'attestazione delle linee in arrivo e partenza e da prestazioni di manodopera e di siglatura anche se non espressamente
irichiamate ma a qualsiasi titolo concorrenti per dare il quadro allestito e funzionante a perfetta regola d'arte.
i SOMMANO... cadauno 16,00
1184 Fornitura e posa in opera di allacciamento utenza trifase (idrovore e gru) di potenza fino a 10 kW.
ZPA1109  |Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere derivante dalla fornitura di materiali per il cablaggio di potenza ed
‘ausiliario, per 'attestazione delle linee in arrivo e partenza e da prestazioni di manodopera e di siglatura anche se non espressamente
'richiamate ma a qualsiasi titolo concorrenti per dare il quadro allestito e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno 6,00
1185 Fornitura e posa in opera di complesso di collegamenti pér stazione di pompaggio con n. 2 pompe e 4 livelli.
{Z.PA1110  |Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere derivante dalla fornitura di materiali per il cablaggio di potenza ed
\ausiliario, per lattestazione delle linee in arrivo e partenza e da prestazioni di manodopera e di siglatura anche se non espressamente
irichiamate ma a qualsiasi titolo concorrenti per dare il quadro allestito e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno 2,00
1186 'Fornitura e posa in opera di allacciamento quadro impianto aria compressa
|ZPA.L111  Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere derivante dalla fornitura di materiali per il cablaggio di potenza ed
‘ausiliario, per l'attestazione delle linee in arrivo e partenza e da prestazioni di manodopera e di siglatura anche se non espressamente
irichiamate ma a qualsiasi titolo concorrenti per dare il quadro allestito e funzionante a perfetta regola d'arte.
‘ SOMMANO... cadauno 1,00
187 Fornitura e posa in opera di allacciamento torrefaro completo di giunto su dorsale principale
ZPA.1112  |Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere derivante dalla fornitura di materiali per il cablaggio di potenza ed
|ausiliario, per I'attestazione delle linee in arrivo e partenza e da prestazioni di manodopera e di siglatura anche se non espressamente
Irichiamate ma a qualsiasi titolo concorrenti per dare_ilquadro allestito e funzionante a perfetta regola d'arte.
A RIPOR T A R E
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T/‘i';iFFr ) PER di | Quantta [= e - TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
SOMMANO... cadauno 18,00
188 ‘Fornitura e posa in opera di allaccio aria compressa per cassoni di essicazione fanghi realizzato con tubo in acciaio zincato da 1",

1Z.PA.1113  |valvola di intercettazione da 1* e collegamento flessibile di raccordo al cassone.
'Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere derivante dalla fornitura di materiali per il cablaggio di potenza ed
\ausiliario, per l'attestazione delle linee in arrivo e partenza e da prestazioni di manodopera e di siglatura anche se non espressamente
irichiamate ma a qualsiasi titolo concorrenti per dare il quadro allestito e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno 10,00

189 Fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato per cabina, avente dimensioni esterne 19,30x3,20x3,00 m, dotato di struttura
|Z.PA1114  realizzata ad elementi componibili prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato dello spessore pari a 10 cm, tali da garantire pareti
interne lisce e senza nervature e con superficie interna costante lungo tutte le sezioni orizzontali. | giunti di unione dei diversi elementi
‘che compongono [a struttura dovranno essere stuccati sia internamente che esternamente con prodotti siliconici per una perfetta
\tenuta d'acqua con interposte delle guaine elastiche a miscela bituminosa. Il manufatto & provvisto di copertura impermeabilizzata
|attraverso guaina ardesiata e serramenti in allluminio alettato con rete antitopo. La fondazione del manufatto dovra essere costituita da
'una vasca prefabbricata in calcestruzzo armato con tondini in acciaio FeB 44K, gettata con 4.0 q.liimc di cemento tipo 425, dove
{saranno ricavati i fori per I'entrata dei cavi ed i blocchetti per il collegamento della messa a terra, o da platea di appoggio realizzata in
|calcestruzzo armato gettato in opera, all'interno della quale saranno ricavati i cunicoli e le vie cavi di raccordo con i pozzetti esterni.

Il manufatto sara inoltre fornito completo di:

|- impianto illuminazione per ogni singolo locale comprendente quota parte delle dorsali di alimentazione per i circuiti luce e prese, e luc
|diemergenza, le cassette di derivazione, linee dorsali, puntiluce a vista (di emergenza e non) n° 5 punti comando interrotti, n° 6 corpi
/illuminanti in esecuzione stagna IP65 equipaggiato con lamapada fluorescente 2x36 W, n° 2 corpi illuminanti in esecuzione stagna
|IP65 antideflagrazione equipaggiati con lamapade fluorescenti 2x36 W, n° 1 corpo illuminante in esecuzione stagna IP65 equipaggiato
icon lamapada fluorescente 1x36 W, n° 8 corpi illuminanti in esecuzione stagna IP65 equipaggiato con lamapada fluorescente 1x18 W,
'n°® 4 corpi illuminanti di emergenza in esecuzione stagna IP65 equipaggiati con lampada fluorescente compatta 1x18 W, n° 5 gruppi
|prese costituiti da n.1 presa interbloccate 2P+T 16A e da n.1 presa interbloccata 3P+T+N 32A e n.1 interruttore crepuscolare.

- impianto rivelazione incendi completo di collegamenti, di n.3 pulsanti di sgancio per allarme incendio ad accesso protetto, n® 1
rivelatore temovelocimetrico completo di punto di alimentazione, n.3 rivelatori ottici di fumo completi di punto di alimentazione, n.1
pannello oftico acustico completo di punto di alimentazione e n° 1 centralina rivelazione incendi a 2 zone completa di punto di
alimentazione;

- n. 1 torrini estrazione dell'aria posto in copertura da 1500 mc/h - completo di punto di alimentazione e corredato di termostato
‘ambiente completo di punto di alimentazione e collegamenti in cavo con l'unita di ventilazione;

- impianto di condizionamento completo di: n. fino a 4 unita interne di condizionamento; n. 1 unita esterna di condizionamento fino
{Pf=16.0 kW, completa di termostato ambiente completo di punto di alimentazione, collegamenti in cavo con ['unita di condizionamento
|e tubazioni in pead Dn 20 per lo scarico condensa fino al pozzetto pili vicino;

- kit di accessori antinfortunistici.

La voce comprende e compensa inoltre n°® 1 collettore di terra a barre in rame L fino a 800 mm; piatto di rame 30x3 mm =65 ml; rete
elettrosaldata DN 10 mm e maglia da 20x20 cm = 62 mq; n° 4 pozzetti con dispersore a croce L= 1500 mm; corda di rame nuda sp. 35
mm =51 ml circa; tubazioni in Pead di diam. 50mm.= 10 ml circa.

Nel prezzo si intende inoltre compreso e compeh.ﬁajq_lbﬁereper I'esecuzione dello scavo e lo smaltimento del materiale di risulta ed
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LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PRéVI§IE PER

Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T/li‘;iF;A PER di | Quantta [F=———= —— = TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
ogni altro onere derivante dalla fornitura di materiali complementari, dalla programmazione dell'impianto della rilevazione incendi e da
prestazioni di manodopera, anche se non espressamente richiamate, ma comunque necessarie per dare un'esecuzione a perfetta
iregola d'arte.
i SOMMANO... a corpo 1,00
190 Fornitura e posa in opera di passerella in vetroresina di dimensioni 300x100 mm completa di supporti e coperchio.
|1Z.PA.1115 SOMMANO... m 735,00
j 191 Fornitura e posa in opera di master di sistema PLC
|1Z.PA.1116 SOMMANO... a corpo 1,00
1192 'Fornitura e posa in opera di periferica PLC per impianto di depurazione
1Z.PA.1117 SOMMANO... a corpo 1,00
1193 'Fornitura e posa in opera di periferica PLC installata all'interno del quadro pompe locale costituita:
|Z.PAI118  |-fino a n.8 Digital Input;
- fino a n.4 Digital Output;
- fino a n.6 Analogic Input;
\-fino a n.1 Analogic Output;
‘ SOMMANO... a corpo 20,00
194 Fornitura e posa in opera di collegamento a periferica su unita di distribuzione
|Z.PA.1119 SOMMANO... cadauno 336,00
1195 | Fornitura e posa in opera di collegamento a periferica su unita di cabina elettrica e trattamento acque
|Z.PA.1120 SOMMANO... cadauno 30,00
% 196 |Fornitura e posa in opera di box per contenimento trasformatori completi di serratura a chiave. Per potenza fino a 1.500 KVA in resina
|Z.PALA21 SOMMANO... cadauno 366,00
197 Fornitura e installazione di software di rete
1Z.PA.1122 SOMMANO... a corpo 1,00
“ FES TS A RIPORTARE
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LAVORI E FORNITURE unita
PER di
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura

Num.Ord.
TARIFFA

Quantita
in cifre

PREZZO UNITARIO (euro)

in lettere

TOTALE

RIPORTO

1198 ‘Fornitura e installazione di software applicativo
|ZPALI23 SOMMANO... a corpo

1199 'Fornitura e installazione di postazione hardware per la registrazione di dati e misure
Z.PA.1124 SOMMANO... a corpo

1200 Fornitura e posa in opera di rete dati per plc realizzata con cavo tipo SIFTP(L)2Y 4x2xAWG22/1 cat.7A PiMF AL-PE
|ZPA.I125 SOMMANO... m

1201 | Fornitura e posa in opera di box per contenimento trasformatori completi di serratura a chiave. Per potenza fino a 1.500 KVA in resina

Z.PA.1126 SOMMANO... cadauno'

1202 Fornitura e posa in opera di torre faro per illuminazione aree di casello, realizzata in accordo alle norme CEI EN 60598.1 - 2000 e nel
|2.PA.1127  [rispetto delle normative sull'inquinamento luminoso, equipaggiata con n. 100 unita sorgenti a LED, ognuna costituita da 3 LED, ottica a
| |specchio e completa di:

-n. 1 palo cilindrico con altezza punto luce h.ft. =15,00 m, fornito certificato secondo la norma UNI EN 40-5, costituito da almeno due
tronchi flangiati, in acciaio FE510 zincati a caldo e verniciati a polveri di poliestere (diametro 406 mm, spessore min. 6 mm) completo d
'sportello con morsettiera posto a filo con la superficie esterna del palo, sostegni per il montaggio della morsettiera con la messa a
terra, piastra di base e tirafondi in acciaio zincato a caldo, dima per i tirafondi, sistema di fissaggio per i pannelli riflettenti, tiranti in
\acciaio inox AlIS| 316, mensole per il proiettore, bulloneria in acciaio inox;

\-n. 3 pannello riflettente di forma rettangolare, rivestito con lamiera d'alluminio (spessore min. 2 mm), verniciato a polveri di poliestere,
|bordato con condutture di canalizzazione per I'acqua piovana, costituito da una struttura di profili rettangolari in acciaio inox Aisi 304.
|Sulla parte inferiore del pannello saranno fissati, tramite clips, in adeguato numero, microspecchi di forma concava o convessa, per un
|controllo ottimale del flusso luminoso e per evitare la dispersione della luce, realizzati in materiale sintetico e vaporizzati nella parte
/interna con alluminio e sigillanti. Il pannello sara fissato al palo tramite una staffa angolare in acciaio e due tiranti regolabili realizzati in
\acciaio zincato a caldo; tutte le viti dovranno essere in acciaio inox Aisi 316 e l'insonorizzazione acustica dovra essere attuata tramite
'spugne fonoassorbenti inserite all'interno della copertura in alluminio.

La voce include inoltre la formazione del plinto di fondazione in calcestruzzo cementizio armato - come da elaborato grafico specifico -
|compresi scavo, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, armatura d'acciaio, casseratura, tirafondi di ancoraggio, malta epossidica per
|ancoraggio della piastra di base della torre, la formazione di riseghe qualora necessario, la finitura e la sfratazzatura, il ripristino ed il

livellamento del terreno alla quota di campagna, I'inserimento di tubi in pve rigido per il passaggio dei cavi di alimentazione e un
|pozzetto in cls completo di chiusino in ghisa carrabile.

‘Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per gli allacciamenti, per il calcolo statico del palo e del basamento, per le

certificazioni tecniche e la verifica illuminotecnica ed ogni altro onere derivante dalla fornitura di materiali complementari e da
 prestazioni di manodopera, anche se non espressamente richiamate, ma comungue necessarie per dare un'esecuzione a perfetta

regola d'arte.

SOMMANO... a corpo
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

in cifre

PREZZ0O UNITARIO (euro)

in lettere

TOTALE

[203
[zPal128

204
|zPa.129

[205
[zPA1130

1206
|zPAL131

{207
Z.PA.1.200

|Fornitura e posa in opera di torre faro per illuminazione aree di casello, realizzata in accordo alle norme CEI EN 60598.1 - 2000 e nel

rispetto delle normative sull'inquinamento luminoso, equipaggiata con n. 100 unita sorgenti a LED, ognuna costituita da 3 LED, ottica a
specchio e completa di:

-n. 1 palo cilindrico con altezza punto luce h.f.t. =15,00 m, fornito certificato secondo la norma UNI EN 40-5, costituito da almeno due
\tronchi flangiati, in acciaio FE510 zincati a caldo e verniciati a polveri di poliestere (diametro 406 mm, spessore min. 6 mm) completo d
|sportello con morsettiera posto a filo con la superficie esterna del palo, sostegni per il montaggio della morsettiera con la messa a
Iterra, piastra di base e tirafondi in acciaio zincato a caldo, dima per i tirafondi, sistema di fissaggio per i pannelli riflettenti, tiranti in

acciaio inox AlS1 316, mensole per il proiettore, bulloneria in acciaio inox;

-n. 3 pannello riflettente di forma rettangolare, rivestito con lamiera d'alluminio (spessore min. 2 mm), vemiciato a polveri di poliestere,
'bordato con condutture di canalizzazione per l'acqua piovana, costituito da una struttura di profili rettangolari in acciaio inox Aisi 304.

Sulla parte inferiore del pannello saranno fissati, tramite clips, in adeguato numero, microspecchi di forma concava o convessa, per un
controllo ottimale del flusso luminoso e per evitare la dispersione della luce, realizzati in materiale sintetico e vaporizzati nella parte

interna con alluminio e sigillanti. Il pannello sara fissato al palo tramite una staffa angolare in acciaio e due tiranti regolabili realizzati in
|acciaio zincato a caldo; tutte le viti dovranno essere in acciaio inox Aisi 316 e l'insonorizzazione acustica dovra essere altuata tramite
|spugne fonoassorbenti inserite all'interno della copertura in alluminio.
|La vace include inoltre la formazione del plinto di fondazione in calcestruzzo cementizio armato - come da elaborato grafico specifico -
icompresi scavo, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, armatura d'acciaio, casseratura, tirafondi di ancoraggio, malta epossidica per
\ancoraggio della piastra di base della torre, la formazione di riseghe qualora necessario, la finitura e la sfratazzatura, il ripristino ed il
{livellamento del terreno alla quota di campagna, I'inserimento di tubi in pvc rigido per il passaggio dei cavi di alimentazione e un
|pozzetto in cls completo di chiusino in ghisa carrabile.
|Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per gli allacciamenti, per il calcolo statico del palo e del basamento, per le
certificazioni tecniche e la verifica illuminotecnica ed ogni altro onere derivante dalla fornitura di materiali complementari e da
|prestazioni di manodopera, anche se non espressamente richiamate, ma comunque necessarie per dare un'esecuzione a perfetta

regola d'arte.
SOMMANO...

|Quadro rifasamento automatico da 180 KVar
SOMMANO...

|UPS trifase 380/380V autonomia 60 minuti - fino a P = 20 KVA
SOMMANO...

|Misuratore di portata completo di trasduttore di segnale per protezione contro marcia a secco delle pompe
SOMMANO...

Esecuzione di giunto solido di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non

|superiore a 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound isolante, imbuti e mastice sigillante.
o i P . o
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“/IL RESEONSABILE DEL PROC IL CONCORRENTE
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—— LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARiFFA PER di Quantita T e = == TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre | in lettere
RIP O RT O
|Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere derivante dalla fornitura di materiali complementan eda presla2|on| di
'manodopera, anche se non espressamente richiamate, ma comunque necessarie per dare un'esecuzione a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... a corpo 55,00
Parziale LAVORI A CORPO euro
TOTALE euro
(diconsi euro - in lettere)
|Pari a Ribasso del %
(ribasso in lettere)
Data,
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
| _ A RIPORTARE
 LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE FTEF{ L'EgEcumu ILE DEL PROCEDIMENTC




ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE

1° STRALCIO
QUADRO RIEPILOGATIVO DELL'OFFERTA
in cifre in lettere
| IMPORTO A BASE D'APPALTO (OPERE A CORPO + OPERE A MISURA) € 36 689 885,10 (Tre”tasem'“°”'se'ce”m‘cﬁ’;ﬂg?"em"a°tt°°e”t°“a”ta°'”
IMPORTO ONERI PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
- Oneri Diretti ( compresi nei prezzi di elenco) € 352 887.95
. e . R . ! € 864 507,44 (Ottocentosessantaquattromilacinquecentosette/44)
- Oneri Specifici della sicurezza ( non compresi nei prezzi
di elenco) € 864 507,44
IMPORTO COMPLESSIVO OPERE IN APPALTO € (Trentasettemilionicinquecentocinquantaquattromilatrecen
. . . . 37 554 392,54
(Compreso oneri per la gestione delle misure di sicurezza) tonovantadue/54)
in cifre in lettere
A TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO PER OPERE A MISURA
(Incluso oneri diretti per la gestione delle misure di sicurezza) €
B TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO PER OPERE A CORPO
(Incluso oneri diretti per la gestione delle misure di sicurezza) €
C=A+B TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO PER OPERE A MISURA E A CORPO
(Incluso oneri diretti per la gestione delle misure di sicurezza) €
D ONERI SPECIFICI PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 864 507,44((Ottocentosessantaquattromilacinquecentosette/44)
E=C-D TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO ¢
in cifre in lettere
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO (Fino alla terza cifra decimale) R= ((I-C)/1)x100

\5'  ILRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
tis Jf b IL Re§ngyFrameaseo FANNGNENTO IL CONCORRENTE
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