ANCORAGGIO BITTE

PIANTA

‘ giunto 1.50

Cordolo testa micropali

piede banchina

n°2 Tiranti diametro
perforazione = 120 mm
armatura con barra Dywida
@26.5 con doppia protezione
conftro la corrosione

L=20 mt (di cui 14 liberi e 6 di
ancoraggio)
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N.B.: | Tiranti di ancoraggio per le bitte andranno eseguiti
prima della realizzazione dei micropali "Retrobanchina”
dell' alineamento "D"
variabile

giunto

Cunicoli sottoservizi

1.90 (quota banchina)
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PARTICOLARE BITTA

PIANTA

0.11

@

0.78
0.56
o

O

0.11

©

=
-

0.1 0.56

0.11

0.78

SEZIONE A-A

0.36

0.20

0.34

scala 1:10

SEZIONE B-B
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@60 tirafondi

+1.00 (quota tiranti)
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Soleftain c.a. (sp.80cm)

Micropali ciglio banchina @250
armati con tubo in acciaio

@168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt -
interasse = 30cm.

con lamierino di protezione
Sp. 4 mm

I —

n°2 Tiranti diametro
perforazione = 120 mm
armatura = barra Dywidag
©@26.5 con doppia protezione
conftro la corrosione

L=20 mt (di cui 14 liberi e 6 di
ancoraggio)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA:
- CLASSE DI RESISTENZA

- CLASSE DI ESPOSIZIONE
- MASSIMO RAPPORTO A/C < 0.45
- COPRIFERRO MIN.

: XS3

4cm

PROFILI IN ACCIAIO PER MICROPALI:

- ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO: B450C

BARRE IN ACCIAIO PER TIRANTI:
- TIPO DYWIDAG IN ACCIAIO S 950/1050 o sup.
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BACINO DEL
PILIERO

DARSENA
BACINI

DARSENA
ARMANDO DIAZ

NAPOLI

LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA BANCHINA N°33B
NEL PIAZZALE NORD DEL BACINO DI CARENAGGIO N°3

PROGETTO DEFINITIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'AUTORITA" PORTUALE DI NAPOLI:

Dott. Ing. Rosa Palmisano

PROGETTAZIONE: g SERVIZI INTEGRATI S r.l.

Engineering Services
Riviera di Chiaia, 105 - 80122 NAPOLI

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE :

Ing. Nicola Salzano de Luna
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