
PIANTA A Q. SCORRIMENTO

PIANTA A Q. PIAZZALE

POZZETTI RETE FOGNARIA Rapp. 1:25

SEZIONE A-A
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SEZIONE B-B

Pozzetto scolmatore
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PROGETTO DEFINITIVO

OPERE COMPLEMENTARI

LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA BANCHINA  N°33B
NEL PIAZZALE NORD DEL BACINO DI CARENAGGIO N°3
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CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA: 
 - ACCIAIO:                                              S 355 - CLASSE DI RESISTENZA      : C35/45

- ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO:  B450C

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- CLASSE DI ESPOSIZIONE    : XS3

- MASSIMO RAPPORTO A/C   < 0.45

- COPRIFERRO MIN.                : 4 cm

PROFILI IN ACCIAIO PER MICROPALI:

BARRE IN ACCIAIO PER TIRANTI:
- TIPO DYWIDAG IN ACCIAIO S 950/1050 o sup.

_

ADEGUAMENTO PREZZI E NORMATIVA SISMICA

10/2011 RISCONTRO NOTA A.P. n° 1081 del 5/8/2011 F. S. O. G. V. N. S. d.L.

PARTICOLARE  POZZETTO SCOLMATORE E DISOLEATORE Rapp. 1:20
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07.04.2014 RAPPORTO DI VALIDAZIONE DEL 22.01.2014 F. A. G. V. N. S. d.L.

Dott.  Ing. Rosa Palmisano


