
RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE :

TITOLO ELABORATO:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI: Dott.  Ing. Rosa Palmisano

Ing. Nicola Salzano de Luna

PROGETTO DEFINITIVO

ADEGUAMENTO STRUTTURALE

LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA BANCHINA  N°33B
NEL PIAZZALE NORD DEL BACINO DI CARENAGGIO N°3

BANCHINA: PLANIMETRIA E SCHEMA TIPO

APPROVATOCONTROLLATOELABORATO

SIGLA

2

RE
VI

SI
ON

E

4

F. S. ONORIO

N. ELAB.DESCRIZIONEDATA CONT. APP.

Riviera di Chiaia, 105 - 80122 NAPOLI

SERVIZI INTEGRATI S.r.l.PROGETTAZIONE:

IL CONCESSIONARIO:
CANTIERI DEL MEDITERRANEO S.p.A.

Via Marinella - Varco 6 - 80133 NAPOLI

ELABORATO N°:

AS01
NOME FILE :

ARCHIVIO :

DATA:

AS01.dwg

05/08-326

SCALA :

SETTEMBRE 2008

1:50 - 1:400
FORMATO:

A1

A  U  T  O  R  I  T  A '    P  O  R  T  U  A  L  E    D  I    N  A  P  O  L  I

2.3

2.3

DARSENA
DARSENA

ARMANDO DIAZ
BACINI

BACINO DEL

PILIERO

PLANIMETRIA BANCHINA
scala 1/400

1.90

Cabina elettrica

1.90

1.90

1.90

B A N C H I N A   3 3 B

P I A Z Z A L E   N O R D   B A C I N O   n° 3 2.05

SCHEMA TIPO POSIZIONAMENTO MICROPALI
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Micropali ciglio banchina Ø250 armati con tubo di acciaio
Ø168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt - interasse = 30cm

(allineamenti A e B vedi Elab. AS02)

Cunicolo sottoservizi
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Micropali retro banchina Ø250 armati con tubo di acciaio
Ø168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt - interasse=40cm

(allineamento D vedi Elab. AS02)

Micropali valvolati Ø150 armati con tubo di acciaio Ø114.3
sp. 8 mm - L=14 mt - interasse=120 cm (allineamento C)
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Limite area d'intervento

Strutture in c.a. per pavimento industriale
e cordolo collegamento micropali

Cavidotto sottoservizi di progetto
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Fronte banchina da consolidare

Area d'intervento per consolidamento
con micropali

0,60 0,60

Attuale filo banchina

Bitta da 20 t

~ 250 ml.
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ADEGUAMENTO PREZZI E NORMATIVA SISMICA

Torre faro esistente

~ 50 ml
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