SEZIONE E-E

11.80

f f
d
Cunicol t i eletirici Materiale di riempimento in *QE)'
unicolo sottoservizi elettrici misto cementato o
[0
Cunicolo sottoservizi Solettain c.a. sp. 80 cm c
idricomeccanici SU Cls magro g!
S
[? 1.90 (quota banchina) —'!
1 . M M M M M
= Soleftain c.a.
= e ] N N [ | -
T P >
T ‘ I | \ |
M | | | BRI R ] S
I | o= io=t| |
1] \ \ \ \ -
{ | =8l o=al |
| |
M \ \ \ \ :
I | | | | |
M | | | | :
! I | | | | |
| Micropali piede banchina @250 |||f || \ \ \ \ Materiale di colmata .
armati con tubo di acciaio HE
@168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt - \‘H‘\ ! ! ! !
| interasse = 30cm. M | | | | :
. 1] \ \ \ \
| M | | | | :
. s0_ |1l | | | |
L///} I | | | | :
: M | | | |
| I | b= A=A :
. I \ \ \ \
i | | | | :
| | |
: \‘\ \ \ \ |
| /I \ \ \ \
i | | | |
| ‘\‘ i \ \
' d ,
Il I

L ~11.000 (qg. piano di dragaggio

. __ . __ . __ T __7escluso dallinfervento] . 1

Micropali ciglio banchina @250

Micropali valvolati @150 armati

SEZIONE F-F

12.10

f f
’[L 3.10 9.00 ’{L
Materiale diri i toi *Ql
. . . ateriale diriempimento in c
Cunicolo sottoservizi elettrici mistfo cementato GZ)l
) . ) 9
Cunicolo sottoservizi Solettain c.a. sp. 80 cm iS
idricomeccanici su cls magro jl:)|
s
ﬁ 1.90 (quota banchina) 4!

e —

Solettain c.a.

ual

. wm L e ;
D UH\}
i
| |
i
| I\
i
. 1

L ................. W

con fubo di acciaio @114.3 sp.

armati con tubo di acciaio 8 mm-L=14mt
2168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt -
inferasse = 40cm.
’[L 11.90 '[L
’T 310 ’[L 8.80 "L
d
Cunicol t i eletirici Materiale di riempimento in "qc')'
unicolo sottoservizi elettrici misto cementato 2
0l
Cunicolo sottoservizi Solettain c.a.sp. 80 cm <
idricomeccanici SU Cls magro g!
g
R N
; i
CHl o CC I Een
M P se |
117 f
I S G nnasii e e aes

||
i
||
Il
||
i
1]
Il
|
: i
| Micropali piede banchina @250 |||l

armati con tubo di acciaio m m

2168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt - B
| interasse = 30cm. \‘\

=

L ~11.00] (qg. piano di dragaggio

escluso dallinfervento) I|]

Micropali ciglio banchina @250

Materiale di colmata

Micropali valvolati @150 armati

armati con tubo di acciaio
2168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt -
interasse = 40cm.

con fubo di acciaio @114.3 sp.
8 mm - L=14 mt

Micropali piede banchina @250 ||| ||
armati con tubo di acciaio m m
2168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt - HE
interasse = 30cm. M M

o7

Materiale di colmata

(9. piano di dragaggio H‘

Micropali ciglio banchina @250

Micropali valvolati @150 armati

armati con tubo di acciaio
2168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt -
interasse = 40cm.

con fubo di acciaio @114.3 sp.
8 mm - L=14 mt

SEZIONE H-H

10.50

f f

TL 3.10 TL 7.40 ?L

d

. - - Materiale di iempimento in 3l
Cunicolo softoservizi elettrici misfo cementato %I
Cunicolo sottoservizi Soletta in c.a. sp. 80 cm ﬁ
idricomeccanici su cls magro E
g

_I.

[T

1.90 (quota banchina)
e —

Solettain c.a.

CE o |

TR
| L, il
; > L

i
| \‘\ \‘\
: bl
| Micropali piede banchina @250 ||| || ||

armati con tubo di acciaio m m
©2168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt - NN
| interasse = 30cm. M M

| i
. B30

~11.00| (qg. piano di dragaggio
escluso dallinfervento)

Micropadli ciglio banchina @250

Materiale di colmata

Micropali valvolati @150 armati

PIANTA CHIAVE

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA:
- CLASSE DI RESISTENZA  : C35/45

- CLASSE DI ESPOSIZIONE  : XS3

- MASSIMO RAPPORTO A/C <0.45

- COPRIFERRO MIN. r4cm

PROFILI IN ACCIAIO PER MICROPALI:
- ACCIAIO: S 355

- ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO: B450C

BARRE IN ACCIAIO PER TIRANTI:
- TIPO DYWIDAG IN ACCIAIO S 950/1050 o sup.
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LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA BANCHINA N°33B
NEL PIAZZALE NORD DEL BACINO DI CARENAGGIO N°3

PROGETTO DEFINITIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'AUTORITA" PORTUALE DI NAPOLI:

Dott. Ing. Rosa Palmisano

Engineering Services
Riviera di Chiaia, 105 - 80122 NAPOLI

PROGETTAZIONE: g SERVIZI INTEGRATI S r.l.

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE :
Ing. Nicola Salzano de Luna
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