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SEZIONE A-A

l.m.m.

1.90 (quota banchina)

7.603.10

10.70

Cunicolo sottoservizi
idricomeccanici

Cunicolo sottoservizi elettrici

Soletta in c.a. sp. 80 cm

Materiale di riempimento in
misto cementato

Soletta in c.a.

Micropali piede banchina Ø250
armati con tubo di acciaio
Ø168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt -
interasse = 30cm.

Micropali valvolati Ø150 armati
con tubo di acciaio Ø114.3 sp.
8 mm - L=14 mt

Micropali ciglio banchina Ø250
armati con tubo di acciaio
Ø168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt -
interasse = 40cm.

~-8.00

SEZIONE D-D

SEZIONE B-B

02/2011 F. S. O. G. V. N. S. d.L.

su cls magro

ADEGUAMENTO PREZZI E NORMATIVA SISMICA

CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA: 
 - ACCIAIO:                                              S 355 - CLASSE DI RESISTENZA      : C35/45

- ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO:  B450C

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- CLASSE DI ESPOSIZIONE    : XS3

- MASSIMO RAPPORTO A/C   < 0.45

- COPRIFERRO MIN.                : 4 cm

PROFILI IN ACCIAIO PER MICROPALI:

BARRE IN ACCIAIO PER TIRANTI:
- TIPO DYWIDAG IN ACCIAIO S 950/1050 o sup.

_

~-11.00

Lim
ite

 in
te

rv
en

to

(q. piano di dragaggio
escluso dall'intervento)

10/2011 RISCONTRO NOTA A.P. n° 1081 del 5/8/2011 F. S. O. G. V. N. S. d.L.

l.m.m.

1.90 (quota banchina)

8.103.10

11.20

Cunicolo sottoservizi
idricomeccanici

Cunicolo sottoservizi elettrici

Soletta in c.a. sp. 80 cm

Materiale di riempimento in
misto cementato

Soletta in c.a.

Micropali piede banchina Ø250
armati con tubo di acciaio
Ø168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt -
interasse = 30cm.

Micropali valvolati Ø150 armati
con tubo di acciaio Ø114.3 sp.
8 mm - L=14 mt

Micropali ciglio banchina Ø250
armati con tubo di acciaio
Ø168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt -
interasse = 40cm.

-8.00

su cls magro

~-11.00 (q. piano di dragaggio
escluso dall'intervento)

Lim
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l.m.m.

1.90 (quota banchina)

8.703.10

11.80

Cunicolo sottoservizi
idricomeccanici

Cunicolo sottoservizi elettrici

Soletta in c.a. sp. 80 cm

Materiale di riempimento in
misto cementato

Soletta in c.a.

Micropali piede banchina Ø250
armati con tubo di acciaio
Ø168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt -
interasse = 30cm.

Micropali valvolati Ø150 armati
con tubo di acciaio Ø114.3 sp.
8 mm - L=14 mt

Micropali ciglio banchina Ø250
armati con tubo di acciaio
Ø168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt -
interasse = 40cm.

su cls magro

~-11.00 (q. piano di dragaggio
escluso dall'intervento)

Lim
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l.m.m.

1.90 (quota banchina)

9.003.10

12.10

Cunicolo sottoservizi
idricomeccanici

Cunicolo sottoservizi elettrici

Soletta in c.a. sp. 80 cm

Materiale di riempimento in
misto cementato

Soletta in c.a.

Micropali piede banchina Ø250
armati con tubo di acciaio
Ø168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt -
interasse = 30cm.

Micropali valvolati Ø150 armati
con tubo di acciaio Ø114.3 sp.
8 mm - L=14 mt

Micropali ciglio banchina Ø250
armati con tubo di acciaio
Ø168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt -
interasse = 40cm.

su cls magro

~-11.00 (q. piano di dragaggio
escluso dall'intervento)

~-7.50

-7.00

07.04.2014 RAPPORTO DI VALIDAZIONE DEL 22.01.2014 F. A. G. V. N. S. d.L.

A  U  T  O  R  I  T  A '    P  O  R  T  U  A  L  E    D  I    N  A  P  O  L  I

Dott.  Ing. Rosa Palmisano


