Cunicolo sottoservizi elettrici

SEZIONE TIPO  scala 1/50

variabile

3,10

variabile

Materiale di riempimento

Cunicolo sottoservizi

idricomeccanici

Strato di magrone

+0.85m

1,05

Brecciame calcareo

Solettain c.a.sp. 80 cm

in misto cementato

Materiale di colmata sciolto

sU Cls magro

con pezzame di lava tefritica

. _d

_Limite d'infervento.

1.10

1.90 (quota banchina)
T

(infradosso banchina) &

0,20

Lamierino di protezione sp. 4 mm

~ +0.30

)

Paramento banchina in

muratura di pietrame lavico

Micropali ciglio banchina 250

armati con fubo in acciaio
?168.3 sp. 8.8mm - =18 mt -
inferasse = 30cm.

Micropali refro banchina @250

armati con fubo in acciaio
?168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt -

inferasse = 40cm. var

. _ S

Sabbia e limo

Micropali valvolati @150 armati
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con tubo in acciaio @114.3 sp.
8mm-L=14 mt

~-11.00 (g. dragaggio di progetto)
-

PARTICOLARE CAVIDOTTO  scats

Allineamenti

MICROPALI
CIGLIO BANCHINA - ALLINEAMENTI A e B

scala 1/25

_ 416
saldati al fubo

Tubo in acciaio

5168.3x8.8

Malta a 6 q.li/42.5

iniettata a pressione
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Diametro reso

0,80

MICROPALI
RETROBANCHINA - ALLINEAMENTO D

scala 1/25

4016

saldati al fubo

Tubo in acciaio

)168.3x8.8

Malta a 6 q.li/42.5

0,25

iniettata a pressione

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- CLASSE DI RESISTENZA
- CLASSE DI ESPOSIZIONE

- COPRIFERRO MIN.

CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA:

- MASSIMO RAPPORTO A/C < 0.45

PROFILI IN ACCIAIO PER MICROPALI:

- XS3 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO: B450C
BARRE IN ACCIAIO PER TIRANTI:

+4.cm - TIPO DYWIDAG IN ACCIAIO S 950/1050 o sup.

AUTORI
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BACINO 2

DARSENA
BACINI

DARSENA

LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA BANCHINA N°33B
NEL PIAZZALE NORD DEL BACINO DI CARENAGGIO N°3

PROGETTO DEFINITIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI:

Dott. Ing. Rosa Palmisano

PROGETTAZIONE: SERVIZI INTEGRATI S.r.l.
@ Engineering Services
Riviera di Chiaia, 105 - 80122 NAPOLI

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE :

Ing. Nicola Salzano de Luna

IL CONCESSIONARIO:
CANTIERI DEL MEDITERRANEO S.p A.
Via Marinella - Varco 6 - 80133 NAPOLI
TITOLO ELABORATO: ELABORATO N°:
ADEGUAMENTO STRUTTURALE 2
BANCHINA: SEZIONE TRASVERSALE TIPO AS O

ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO NOME FILE : AS02.dwg
SIGLA ARCHIVIO : 05/08-326
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ATERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.




