STATO DEI LUOGHI FASE 1 - RIMOZIONI E BONIFICA BELLICA %I FASE 2 - REALIZZAZIONI MICROPALI AL CIGLIO BANCHINA
Zona non pavimentata Brecciame calcareo %l D. D.. %: §|
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1.90 (quota banchina)

Bonifica bellica

. Realizzazione dei
- micropali piede

Bpfr)ifico su T?rrgflermo 3 subocqueo banchina @250
diipo superficiale (C) profonda su fasce armati con tubo di
‘ . - larghe m 2.80 ‘ — acciaio @168.3 sp.
eseqguita in asse

8.8mm - L=18 mt -

~ inferasse = 30cm.
con lamierino di
protezione sp. 4 mm
Operazioni
effettuate da mare.

paratia fino alla
 quota massima di |
infissione (~-17 sim);

| Bonifica bellica

- superficiale su fasce |
eseguita fino alla

1 profondita dim 1;

| Materiale di colmata
mediamente sciolto

| Bonifica su terraferma
di tipo profonda

Asse paratia

Micropali ciglio banchina
@250 armati con tubo di
lacciaio @168.3 sp. 8.8mm -
1=18 mt - interasse = 30cm.
|<:on lamierino di protezione

Bonifica bellica
. profonda su
| terraferma su aree di
-~ mqg. 2.80 x 2.80

(D', D")

| Paramento banchina in
muratura di pietrame sciolto

| . Sp. 4mm
Bonifica subacquea

eseguita fino alla
Iprofondita di | CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
_ interesse dei pali.
' CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA: PROFILI IN ACCIAIO PER MICROPALI:
: | - CLASSE DIRESISTENZA  : C35/45 - ACCIAIC: S 355
z | - CLASSE DI ESPOSIZIONE : XS3 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO: B450C
| - MASSIMO RAPPORTO A/C < 0.45
: BARRE IN ACCIAIO PER TIRANTI:
e | - COPRIFERRO MIN. 4 cm - TIPO DYWIDAG IN ACCIAIO S 950/1050 0 sup.
‘ 2,80 5,60 (minimo per coprire tutti i pali)
FASE 3 - REALIZZAZIONE CORDOLO (PARZIALE) TESTA PALI FASE 4 - SCAVO FINO A QUOTA ~ +0.30/1.00 m FASE 5 - RIEMPIMENTO ZONA SPONDA BANCHINA
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Realiz zaz ion e Rimozione struttura " miste cementato Realizzazione strato
cordolo di ’res‘rg pali - preesistente , diriempimento in
avente sezione | banchina e scavo misto cementato
0.80x0.85 m. — alla quota dim 1.00
(solo 1° getto vedi e ~ +0.30.
" part. Elab. ASQ07)
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FASE 6 - REALIZZAZIONE MICROPALI CORPO BANCHINA FASE 7 - REALIZZAZIONE SOLETTA SUPERIORE E CUNICOLO FASE 8 - POSA IN OPERA DI ARREDO BANCHINA
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ol ol ol
o 9l ol
I Cunicolo Cunicolo v: Bita v: LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA BANCHINA N°33B
fs idromeccanici elettrici fs Fenders I
jl 1.90 (quota banchina) jl ? 1.90 (quota banchina) jl NEL PlAZZALE NORD DEL BAC'NO Dl CARENAGGIO N°3
™ i Consolidamento del E Realizzazione strato i - —] Posa in opera di
o | | corpo della di magrone; - bitte e fenders.
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. _ e
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