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PARTICOLARE CAVIDOTTO

scala 1/50

scala 1/25
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Micropali retro banchina Ø250
armati con tubo in acciaio
Ø168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt -
interasse = 40cm.

1,00

Micropali ciglio banchina Ø250
armati con tubo in  acciaio
Ø168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt -
interasse = 30cm.

+0.85 m
(intradosso banchina)

0,80

MICROPALI

Micropali valvolati Ø150 armati
con tubo in acciaio Ø114.3 sp.
8 mm - L=14 mt

Sabbia e limo

Brecciame calcareo

con pezzame di lava tefritica

Diametro reso

MICROPALI

4 Ø16
saldati al tubo

Tubo in acciaio
Ø168.3x8.8

Malta a 6 q.li/42.5
iniettata a pressione

4 Ø16
saldati al tubo

Tubo in acciaio
Ø168.3x8.8

Malta a 6 q.li/42.5
iniettata a pressione

Diametro reso
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Allineamenti
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ADEGUAMENTO PREZZI E NORMATIVA SISMICA

CIGLIO BANCHINA - ALLINEAMENTI A e B RETROBANCHINA - ALLINEAMENTO D

Strato di magrone

Materiale di colmata sciolto

10/2011 RISCONTRO NOTA A.P. n° 1081 del 5/8/2011 F. S. O. G. V. N. S. d.L.

Paramento banchina in
muratura di pietrame lavico

Lamierino di protezione sp. 4 mm

scala 1/25 scala 1/25

CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA: 
 - ACCIAIO:                                              S 355 - CLASSE DI RESISTENZA      : C35/45

- ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO:  B450C

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- CLASSE DI ESPOSIZIONE    : XS3

- MASSIMO RAPPORTO A/C   < 0.45

- COPRIFERRO MIN.                : 4 cm

PROFILI IN ACCIAIO PER MICROPALI:

BARRE IN ACCIAIO PER TIRANTI:
- TIPO DYWIDAG IN ACCIAIO S 950/1050 o sup.
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Dott.  Ing. Rosa Palmisano


