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Oggetto:  PORTO DI NAPOLI: PROLUNGAMENTO DIGA DUCA D'AOSTA A PROTEZIONE DEL NUOVO 

TERMINAL CONTENITORI DI LEVANTE 

 Verifica di stabilità al galleggiamento del cassone

L’infrastruttura della diga foranea sarà costituita da cassoni cellulari in cemento armato,aventi le seguenti 

caratteristiche dimensionali: 

Larghezza fusto   20.00 m 

Larghezza base   23.00 m 

Lunghezza cassone   28.75 m  

Altezza complessiva   16.00 m 

Spessore fondo       0.70 m 

Spessore pareti perimetrali     0.50 m 

Spessore pareti interne        0.25 m 

SEZIONE CASSONE
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PIANTA CASSONE

- Analisi volume del calcestruzzo e peso del cassone: 

Per i pesi nell’unità di volume viene fatto riferimento alla tabella normativa di seguito riportata: 
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- Vengono determinati i pesi e dislocamento del  cassone

Zavorrando le celle esterne per il trasporto il Dislocamento del cassone risulta di 5.52 m rispetto al fondo. 
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- Viene determinata l’immersione del cassone, il volume di carena e relativo centro:
-  

Condizione indispensabile alla verifica di stabilità a galleggiamento del cassone è che Il centro di carena C 

risulti al di sotto del centro di Dislocamento G. 
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DIAGRAMMA DELLE SPINTE IN FASE DI GALLEGGIAMENTO

- Determinazione distanza del Metacentro:

Essendo ubicato il metacentro al di sopra del centro di gravita G il cassone è stabile al galleggiamento. 
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- Viene determinato l’acqua minima per l’affondamento del cassone

DIAGRAMMA DELLE SPINTE IN FASE DI AFFONDAMENTO


